
150 mm sandwichelement

Let ydervæg

Tagpap
100 mm trykfast isolering kl. 37
Dampspærre
Trapezplader
Stålrammekonstruktion

Tagkonstruktion

Betonbelægningssten

Gulvopbygning

OK 47,800

Strækmetal
Hatprofil

Facade/afskærmning af tørkølereOK 57,800

OK 54,900

150 mm sandwichelement

Let ydervæg

Tagpap
100 mm trykfast isolering kl. 37
Dampspærre
Trapezplader
Stålrammekonstruktion

Tagkonstruktion

Støvbinding
200 mm beton
150 mm leca

Gulvopbygning

OK 47,800

OK 50,110

Strækmetal
Hatprofil

Facade/afskærmning af tørkølere

420 x  297
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Arkitektur & helhed
Bygningsstruktur, konst. & brand
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VVS, ventilation & indeklima

EL og Bygningsinformatik
Landskab
Logistik
Drift
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Principsnit Teknikhus VVS og EL

Region Midtjylland

A-N-020-XX-3-99-303

2014-11-14

A-N-020-XX-3-99-303

Projektforslag/Forprojekt

1381901

JM NH /  MG

 1 : 200

Snit EL Teknikhus

 1 : 200

Snit VVS Teknikhus

Note:
10 m² brandventilation i tagdækket etableres i begge
teknikhuse efter aftale med TR1.

Nedenstående er ikke indeholdt i nærværende projekt.
Påregnes henlagt under TR1's leverance.
Indvendig trappe til tagudgang i begge teknikhuse.
Lille hus på tagene i forbindelse med trappe til tagudgang.
Indvendige døre.
Alle indvendige vægge, med undtagelse af vægge omkring
fjernvarmeanlæg.
Porte.
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