
6
Byg. 6

7
Byg. 6

8
Byg. 6

9
Byg. 6

10
Byg. 6

11
Byg. 6

12
Byg. 6

13
Byg. 6/9

14
Byg. 6/9

15
Byg. 6/9

16
Byg. 6/9

O
Byg. 6

P
Byg. 6

R
Byg. 6

S
Byg. 6

T
Byg. 6

U
Byg. 6

V
Byg. 9

Snit A-A

Snit A-A

Snit B-BSnit B-B

06-0-58
Teknikrum
248,1 m²

06-0-61
6,8 m²

06-0-59
6,8 m²

06-0-68B
Teknik
28,4 m²

06-0-02
Centralkøkken, Depot

5,9 m²

06-0-06C
Toilet
2,6 m²

06-0-06A
Toilet
2,8 m²

06-0-06B
Toilet
2,6 m²

06-0-121
Færdigvarekøl

43,4 m²

06-0-225
Køl 4
7 m²

06-0-256
Køl 5
5,2 m²

06-0-56
Køl 1

13,4 m²

06-0-67B
Teknik
13,3 m²

06-0-64
16,8 m²

06-0-558
Gang

54,7 m²

06-0-68A
Teknik
49,3 m²

06-0-118
Kaffebrygning

20,9 m²

06-0-60
16,6 m²

06-0-67A
Teknik
31,1 m²

06-0-19
Kold produktion

51,9 m²

06-0-06
Gæstekantine

40,7 m²

06-0-T2
Trapperum

12,5 m²

06-0-102C
Konsulentrum

25,8 m²

06-0-102A
Vareindlevering

19,1 m²

06-0-273
Kølerum
12,5 m²

06-0-173
Kontor, hjælpemidler

12,5 m²

06-0-10
Personalekantine

225,4 m²

06-0-104
Afrydning

5,1 m²

06-0-108
Web-pladser

5,7 m²

06-0-107
Vask

3,3 m²

06-0-506
Gang
16 m²

06-0-513
Gang

37,2 m²

06-0-505
Gang

06-0-557
Gang

23,5 m²

06-0-20
Varm afd.
27,6 m²

06-0-555
Gang

06-0-T3
Trapperum

12,8 m²

06-0-T1
Trapperum

19,3 m²

Bygning 5
Bygning 6
Tilbygning

Bygning 9
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GENERELT

Ved samtlige glaspartier i bygningen, indvendigt- og udvendigt, udføres disse iht.:
Gældende normer og regulativer for glasbranchen og gældende udgave af DS/INF 119.

Alle indvendige og udvendige døre udføres med niveaufri adgang, max. 25 mm niveauforskel. 

Alle byggematerialer leveres CE-mærket.

Noter:

Alle koter og mål skal kontroleres på stedet

Alle koter er relative

Signaturforklaring:

Vinduer med motoropluk

Mørklægning bevares

Mørklægning nyt

Bygningsdele

Eksisterende tung indervæg

Eksisterende let indervæg / ydervæg

Eksisternde bærende / stabiliserende søjler

M
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Plantegning, Niveau 0, Fremtidig forhold
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Projektforslag
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SFB kode Opbygning

(21)3.01 200 MM LET YDERVÆG (NY FORFACADE)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
145 mm stålskellet med 145 mm isolering kl. 35
12,5 mm luft
Dampspærre
Eks. Bagfacade

(31)4.05 3 LAGS VINDUESRUDE MED PERSIENNER

(31)4.06 VINDUESOPLUK MED PERSIENNER



6
Byg. 6

7
Byg. 6

8
Byg. 6

9
Byg. 6

10
Byg. 6

11
Byg. 6

12
Byg. 6

13
Byg. 6/9

14
Byg. 6/9

15
Byg. 6/9

16
Byg. 6/9

O
Byg. 6

P
Byg. 6

R
Byg. 6

S
Byg. 6

T
Byg. 6

U
Byg. 6

V
Byg. 9

Snit A-A

Snit A-A

Snit B-BSnit B-B

06-1-56
Sygepljerske kontor

19,4 m²

06-1-102A
Kontor
19 m²

06-1-102
Booking/kontor

19 m²

06-1-202
Kontor
19 m²

06-1-08B
Toilet
2,3 m²

06-1-08B
Toilet
2,5 m²

06-1-09
Rengøring

1,2 m²

06-1-258i
Teknikskakt

06-1-259i
Teknikskakt

06-1-160
Depot
6,2 m²

06-1-260i
Teknikskakt

06-1-209
Toilet
6,1 m²

06-1-55i
Teknikskakt

06-1-56i
Teknikskakt

06-1-59
Depot
4,3 m²

06-1-70A
Toilet
4,8 m²

06-1-70B
Kopi

3,9 m²

06-1-68B
Toilet
3,6 m²

06-1-69
Toilet
3,6 m²

06-1-63i
Teknikskakt

06-1-58i
Teknikskakt

06-1-57
Toilet
3,1 m²

06-1-162
Toilet
4,2 m²

06-1-61
Toilet
5,1 m²

06-1-67i
Teknikskakt

06-1-66i
Teknikskakt

06-1-68i
Teknikskakt

06-1-169
Undersøgelse kirurgisk.

18,5 m²

06-1-165
Undersøgelse kirurgisk.

28,7 m²

06-1-163
Undersøgelse kirurgisk.

29,5 m²

06-1-260
Depot
4,4 m²

06-1-158
Depot
6,5 m²

06-1-155
Undersøgelse, Orto.

18,2 m²

06-1-220
Undersøgelse, Orto.

19,6 m²

06-1-106
Undersøgelse kirurgisk.

11,9 m²

06-1-107
Undersøgelse kirurgisk

12 m²

06-1-109
Undersøgelse kirurgisk.

16,2 m²

06-1-111A
Skyllerum
15,6 m²

06-1-116
Skyllerum
11,8 m²

06-1-259
Kontor, Terapien

27,9 m²

06-1-120
Fysioterapeut

12,7 m²

06-1-19
Personalerum

32,2 m²

06-1-18
Kontor, Anæstesi

12,4 m²

06-1-17
Sygeplejerske, Anæstesi

12,4 m²

06-1-16
Læge, Anæstesi

12,4 m²

06-1-15
Undersøgelse kirurgisk.

19,8 m²

06-1-14
Klinik, Gravide

13,2 m²

06-1-13
Anæstesi
13,2 m² 06-1-11

Undersøgelse kirurgisk.
25,3 m²

06-1-10
Undersøgelse kirurgisk.

19 m²

06-1-08A
Undersøgelse kirurgisk.

24,8 m²

06-1-06
Undersøgelse kirurgisk

17,8 m²

06-1-64
Undersøgelse

26,2 m²

06-1-65
Fodterapeut

12,5 m²
06-1-66

Skyllerum
14,2 m²

06-1-68A
Undersøgelse

26,4 m²

06-1-62
Undersøgelse

58,7 m²

06-1-58
Undersøgelsesstue

16 m²

06-1-12
Toilet
2 m²

06-1-63i
Teknikskakt

06-1-519
Gang

24,7 m²

06-1-512
Gang
66 m²

06-1-111B
Skyllerum

7,1 m²

06-1-261
Venterum B

34,1 m²

06-1-557
Gang

70,8 m²

06-1-60
Gang
7,2 m²

06-1-108
Gang

13,9 m²

06-1-167
Kontor
12,4 m²

06-1-159
Gang
5,4 m²

06-1-563
Gang

52,8 m²

06-1-505
Gang

06-1-173
Skrankeområde

21,3 m²

06-1-T2
Trapperum

12,5 m²

06-1-T3
Trapperum

12,8 m²

06-1-T1
Trapperum

13,2 m²
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Tilbygning

Bygning 9
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Vinduer i nordfacaden er snittet 600 mm højere end resterende plan
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GENERELT

Ved samtlige glaspartier i bygningen, indvendigt- og udvendigt, udføres disse iht.:
Gældende normer og regulativer for glasbranchen og gældende udgave af DS/INF 119.

Alle indvendige og udvendige døre udføres med niveaufri adgang, max. 25 mm niveauforskel. 

Alle byggematerialer leveres CE-mærket.

Noter:

Alle koter og mål skal kontroleres på stedet

Alle koter er relative

Signaturforklaring:

Vinduer med motoropluk

Mørklægning bevares

Mørklægning nyt

Bygningsdele

Eksisterende tung indervæg

Eksisterende let indervæg / ydervæg

Eksisternde bærende / stabiliserende søjler

M
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Regionshospitalet Horsens
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Plantegning, Niveau 1, Fremtidig forhold
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SFB kode Opbygning

(21)3.01 200 MM LET YDERVÆG (NY FORFACADE)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
145 mm stålskellet med 145 mm isolering kl. 35
12,5 mm luft
Dampspærre
Eks. Bagfacade

(31)4.05 3 LAGS VINDUESRUDE MED PERSIENNER

(31)4.06 VINDUESOPLUK MED PERSIENNER



6
Byg. 6

7
Byg. 6

8
Byg. 6

9
Byg. 6

10
Byg. 6

11
Byg. 6

12
Byg. 6

13
Byg. 6/9

14
Byg. 6/9

15
Byg. 6/9

16
Byg. 6/9

O
Byg. 6

P
Byg. 6

R
Byg. 6

S
Byg. 6

T
Byg. 6

U
Byg. 6

V
Byg. 9

Snit A-A

Snit A-A

Snit B-BSnit B-B

06-2-112B
Depot
9,8 m²

06-2-114
Affald og rengøring

7,9 m²

06-2-160I
Teknikskakt

06-2-161C
Kabine
1,4 m²

06-2-161D
Kabine
1,4 m²

06-2-163C
Kabine
1,3 m²

06-2-163B
Kabine
1,3 m²

06-2-166I
Teknikskakt

06-2-18B
Toilet
3,2 m²

06-2-121
Betjeningsrum

9,5 m²

06-2-158B
Toilet
3,8 m²

06-2-158A
CT Skanner

48,7 m²

06-2-160
Sluse
5,6 m²

06-2-158D
Toilet
3,4 m²

06-2-158
Kabine
2,5 m²

06-2-260I
Teknikskakt

06-2-161A
Billeddiagnostik 2

33,9 m²

06-2-172
Kabine
2,1 m²

06-2-105i
Depot
2,1 m²

06-2-205
Kabine
2,6 m²

06-2-109
Depot
1,9 m²

06-2-110I
Teknikskakt

06-2-110C
Kabine
1,4 m²

06-2-110D
Kabine
1,4 m²06-2-110B

Billeddiagnostik 9
19,8 m²

06-2-07B
Toilet
3,3 m²

06-2-07A
Toilet
4,5 m²

06-2-09
Toilet
1,9 m²

06-2-08A
Kabine
2,6 m²

06-2-20
Toilet
3,2 m²

06-2-166B
Billeddiagnostik 4

31,9 m²

09-2-670B
Toilet
3,1 m²

09-2-610B
Sengelinned

2,3 m²

09-2-609
Rengøring

5,9 m²

09-2-607
6,5 m²

09-2-606A
2,4 m²

09-2-606B
5,8 m²

09-2-606C
5,8 m²

09-2-608
25 m²

09-2-610A
Medicoteknisk dialyseværksted

15,9 m²

09-2-670A
UL-rum 2
31,9 m²

09-2-603
UL-rum 1
25,8 m²

09-2-602
Venteområde

9,9 m²

06-2-169B
Kabine
1,3 m²

06-2-169C
Kabine
1,3 m²

06-2-108
Gang

40,4 m²

06-2-167
Toilet
2,7 m²

06-2-166A
Sluse
2,7 m²

06-2-155A
CT Skanner

49 m²

09-2-901
Gang

32,9 m²

09-2-907
Gang

25,6 m²

09-2-903
Gang

26,2 m²

06-2-21
CT radiolog

22,6 m²

06-2-18A
Beskriverpladser

23,5 m²

06-2-15
Kontor
13 m²

06-2-08
Ultralyd 1
21,6 m²

06-2-06
Kontor
17,6 m²

06-2-57
Toilet
6,3 m²

06-2-58
Lægevagt
16,6 m²

06-2-63
Venteværelse

100 m²

06-2-68
Reception

9,7 m²

06-2-02
Teknik
12,5 m²

06-2-102
MR Skanner

32,2 m²

06-2-273
Kontrolrum

13,4 m²

06-2-505
Gang

51,2 m²

06-2-10
Personalerum

33,6 m²

06-2-13
Ultralog, Radiolog, Kontor

33,6 m²

06-2-506I
Teknikskakt

06-2-269
Kontrolrum

15,1 m²

06-2-169A
Ultralyd 3
24,2 m²

06-2-163A
Billeddiagnostik 1

43,4 m²

06-2-163E
Toilet
2,3 m²

06-2-158C
Kabine
2,4 m²

06-2-506
Gang

89,2 m²

06-2-216
Teknik
13,3 m²

06-2-106
Ultralyd 2
29,3 m²

06-2-116
Betjeningsrum

5,5 m²

09-2-668
Kontrolrum

28,7 m²

09-2-666
UL-rum 3
23,4 m²

06-2-555
Gang

44,1 m²

06-2-62
Lægevagt

9,8 m²

06-2-173
Forberedelsesrum

06-2-161B
Betjeningsrum

7,3 m²
06-2-163D

Betjeningsrum
11,6 m²

06-2-166C
Omklædning

06-2-112A
Kopi/Depot

15,4 m²

06-2-111
Gang

10,6 m²

06-2-110A
Betjeningsrum

5,4 m²

06-2-120B
CT Skanner, betjeningsrum

21,8 m²
06-2-120A

CT skanner, betjeningsrum
19,6 m²

09-2E17
Elevator
10,3 m²

09-2-503
Gang

09-2-606i
1 m²

09-2-16
Sekretariat

26,7 m²

09-2-665B
Urent skyllerum

8 m²

09-2-665A
Mælkekøkken

12,6 m²

09-2-59
15,5 m²

09-2-12
22,4 m²

09-2-663A
15 m²

09-2-663B
3,8 m²

09-2-911
Gang

09-2-611B
3,8 m²

09-2-611A
15 m²

06-2-118
Teknikskakt

06-2-T2
Trapperum

12,5 m²

06-2-T3
Trapperum

12,8 m²

2.T1
Trapperum

13,2 m²
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GENERELT

Ved samtlige glaspartier i bygningen, indvendigt- og udvendigt, udføres disse iht.:
Gældende normer og regulativer for glasbranchen og gældende udgave af DS/INF 119.

Alle indvendige og udvendige døre udføres med niveaufri adgang, max. 25 mm niveauforskel. 

Alle byggematerialer leveres CE-mærket.

Noter:

Alle koter og mål skal kontroleres på stedet

Alle koter er relative

Signaturforklaring:

Vinduer med motoropluk

Mørklægning bevares

Mørklægning nyt

Bygningsdele

Eksisterende tung indervæg

Eksisterende let indervæg / ydervæg

Eksisternde bærende / stabiliserende søjler
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SFB kode Opbygning

(21)3.01 200 MM LET YDERVÆG (NY FORFACADE)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
145 mm stålskellet med 145 mm isolering kl. 35
12,5 mm luft
Dampspærre
Eks. Bagfacade

(22)2.01 70 MM LET INDERVÆG (INDV. SKØRT / FORSATSVÆG)
12,5 mm gips
12,5 mm gips
45 mm stålskellet

(22)2.03 150 MM TUNG INDERVÆG
Puds
108 mm teglsten
Puds

(31)4.05 3 LAGS VINDUESRUDE MED PERSIENNER

(31)4.06 VINDUESOPLUK MED PERSIENNER

(31)4.07 3 LAGS VINDUERUDE MED MATTERET FOLIE
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Byg. 6
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5
2
8
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5
2
8
0

(21)3.03

(21)3.03

(21)3.03

(21)3.03

15585

1
1
7
0
2

Trappe til taghus

Elefantrist

GENERELT

Ved samtlige glaspartier i bygningen, indvendigt- og udvendigt, udføres disse iht.:
Gældende normer og regulativer for glasbranchen og gældende udgave af DS/INF 119.

Alle indvendige og udvendige døre udføres med niveaufri adgang, max. 25 mm niveauforskel. 

Alle byggematerialer leveres CE-mærket.

Noter:

Alle koter og mål skal kontroleres på stedet

Alle koter er relative

Signaturforklaring:

Vinduer med motoropluk

Mørklægning bevares

Mørklægning nyt

Bygningsdele

Eksisterende tung indervæg

Eksisterende let indervæg / ydervæg

Eksisternde bærende / stabiliserende søjler
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SFB kode Opbygning

(21)3.03 308 MM LET YDERVÆG (NY FACADE TAGHAT)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
195 mm stålskellet med 195 mm isolering kl. 35
Dampspærre
45 mm stålskellet med 45 mm isolering kl. 35
13 mm ultraboard
12,5 mm gips



ARK_1_FG_Niveau 1
0

1

ARK_2_FG_Niveau 2
3600

2

ARK_0_FG_Kælder
-3600

0

ARK_00_FG_Underkælder
-6700

00

ARK_3_RB_Tag hævet
del

8590
3

ARK_2_RB_Niveau 2
hævet del

6730
2

O
Byg. 6

P
Byg. 6

R
Byg. 6

S
Byg. 6

T
Byg. 6

U
Byg. 6

V
Byg. 9

ARK_3_FG_Niveau 3
9279

3

ARK_4_RB_Tag taghus
12729

4

W
Byg. 9

X
Byg. 9

Z
Byg. 9

Y
Byg. 9

06-2-13
Ultralog, Radiolog, Kontor

33,6 m²

06-2-506
Gang

89,2 m²

06-2-112A
Kopi/Depot

15,4 m²

06-2-112B
Depot
9,8 m²

06-2-163A
Billeddiagnostik 1

43,4 m²

06-2-63
Venteværelse

100 m²

06-1-62
Undersøgelse

58,7 m²

06-1-563
Gang

52,8 m²

06-1-163
Undersøgelse kirurgisk.

29,5 m²

06-1-111B
Skyllerum

7,1 m²

06-1-512
Gang
66 m²

06-1-13
Anæstesi
13,2 m²

06-0-10
Personalekantine

225,4 m²

06-0-558
Gang

54,7 m²

06-0-58
Teknikrum
248,1 m²

06-00-63
41,2 m²

06-00-563
Gang

32,2 m²

06-00-110
66,5 m²

06-00-508
75 m²

06-00-13
15,3 m²
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(22)2.01
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3
4
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(35)1.01(35)1.01

(22)2.01

2
4
6
0

(35)1.01 (35)1.01
(35)1.01

(35)1.01

(35)1.01

(22)2.01

(35)1.01 (35)1.01

(35)1.01

(35)1.01

(35)1.01
(22)2.01

(35)1.01

(35)1.01

(27)1.01

(23)2.01

(21)3.03(21)3.03

(21)3.01

(21)3.01

(21)3.01

(21)3.02 (21)3.02

(21)3.02
(21)3.02

Alle skillevægge udføres generelt som lette vægge.
Tunge indervægge anvendes overvejdende ved hul-lukning i 
eksistedende tunge indervægge.

Ydervæg udføres som let facadevæg med facadebeklædning som 
klasse K1 10 B-s1,d0.

I taghatten udskiftes hele facaden, mens bagvæggen beholdes i de 
resterende facadekonstruktioner.

Vinduer i facadevæg er placeret i et vinduesbånd, som er trukket cirka 
100 mm tilbage i facaden.

Murkrone udføres med papdækning med underliggende 22 mm 
vandfast krydsfiner monteres på kileskåret underlag og 22 mm 
vandfast krydsfiner. Etableres med løskant og snefang.

Alle tagarbejder udføres iht. leverandørens anvisninger.

Fald udføres med min. fald 1:40, og med min. isoleringstykkelse ved 
tagbrønd på ca. 250 mm.

Der udføres tætning ved alle gennembrydninger af tagfladen og 
inddækningshøjder udføres med min. 150 mm.

Generelt: Noter:

Alle koter og mål skal kontroleres på stedet

Alle angivne koter er relative

Signaturforklaring:
Bygningsdele

Eksisterende vægge og søjler
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SFB kode Opbygning

(21)3.01 200 MM LET YDERVÆG (NY FORFACADE)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
145 mm stålskellet med 145 mm isolering kl. 35
12,5 mm luft
Dampspærre
Eks. Bagfacade

(21)3.02 203 MM LET YDERVÆG (MURKRONE VED NY FORFACADE/TAGHAT)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
145 mm stålskellet med 145 mm isolering kl. 35
15 mm vandfast krydsfiner

(21)3.03 308 MM LET YDERVÆG (NY FACADE TAGHAT)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
195 mm stålskellet med 195 mm isolering kl. 35
Dampspærre
45 mm stålskellet med 45 mm isolering kl. 35
13 mm ultraboard
12,5 mm gips

(22)2.01 70 MM LET INDERVÆG (INDV. SKØRT / FORSATSVÆG)
12,5 mm gips
12,5 mm gips
45 mm stålskellet

(23)2.01 ETAGEDÆK SYSTEMLØSNING
15 mm gulvkrydsfiner
19 mm gulvgipsplade
20 mm trapezplader
300 mm C-profil

(27)1.01 450-600 MM VARMT TAG MED TRAPEZPLADER
Tagpap
300-450 mm fast mineraluld
137 mm trapezplader

(27)1.03 250-450 MM VARMT TAG (ISOLERING OG TAGPAP)
Tagpap
250-450 mm fast mineraluld

(35)1.01 DEMONTERBART NEDHÆNGT MINERALULDSLOFT 600 X 600



ARK_1_FG_Niveau 1
0

1

ARK_2_FG_Niveau 2
3600

2

ARK_0_FG_Kælder
-3600

0

ARK_00_FG_Underkælder
-6700

00

ARK_3_RB_Tag hævet
del

8590
3

ARK_2_RB_Niveau 2
hævet del

6730
2

6
Byg. 6

7
Byg. 6

8
Byg. 6

9
Byg. 6

10
Byg. 6

11
Byg. 6

12
Byg. 6

13
Byg. 6/9

14
Byg. 6/9

15
Byg. 6/9

16
Byg. 6/9

ARK_3_FG_Niveau 3
9279

3

ARK_4_RB_Tag taghus
12729

4

Bygning 5

Bygning 6
Tilbygning

06-2-155A
CT Skanner

49 m²

06-2-158A
CT Skanner

48,7 m²

06-2-161B
Betjeningsrum

7,3 m²

06-2-163D
Betjeningsrum

11,6 m²

06-2-163A
Billeddiagnostik 1

43,4 m²

06-2-166B
Billeddiagnostik 4

31,9 m²

06-2-110B
Billeddiagnostik 9

19,8 m²

06-2-108
Gang

40,4 m²

06-2-269
Kontrolrum

15,1 m²

06-2-505
Gang

51,2 m²

06-2-273
Kontrolrum

13,4 m²

06-1-202
Kontor
19 m²

06-1-505
Gang

61,3 m²

06-1-169
Undersøgelse kirurgisk.

18,5 m²

06-1-108
Gang

13,9 m²

06-1-167
Kontor
12,4 m²

06-1-165
Undersøgelse kirurgisk.

28,7 m²

06-1-163
Undersøgelse kirurgisk.

29,5 m²

06-1-261
Venterum B

34,1 m²

06-1-260
Depot
4,4 m²

06-1-259
Kontor, Terapien

27,9 m²

06-1-258i
Teknikskakt

1,7 m²

06-1-519
Gang

24,7 m²

06-1-220
Undersøgelse, Orto.

19,6 m²

06-0-121
Færdigvarekøl

43,4 m²

06-0-557
Gang

23,5 m²

06-00-126
Teknikrum til Køkken

13,1 m²

06-00-510
Gang
29 m²

06-00-116
66,5 m²

06-00-114B
15,5 m²

06-00-110
66,5 m²

06-00-107D
16,1 m²

06-00-106
23,4 m²

06-00-505
40 m²

06-00-103
44,1 m²

06-0-505
Gang

61,9 m²

06-2-216
Teknik
13,3 m²

06-2-260I
Teknikskakt

0,7 m²

06-0-273
Kølerum
12,5 m²

06-0-68A
Teknik
49,3 m²

06-0-67A
Teknik
31,1 m²

06-0-58
Teknikrum
248,1 m²
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2
1
0
0

Alle skillevægge udføres generelt som lette vægge.
Tunge indervægge anvendes overvejdende ved hul-lukning i 
eksistedende tunge indervægge.

Ydervæg udføres som let facadevæg med facadebeklædning som 
klasse K1 10 B-s1,d0.

I taghatten udskiftes hele facaden, mens bagvæggen beholdes i de 
resterende facadekonstruktioner.

Vinduer i facadevæg er placeret i et vinduesbånd, som er trukket cirka 
100 mm tilbage i facaden.

Murkrone udføres med papdækning med underliggende 22 mm 
vandfast krydsfiner monteres på kileskåret underlag og 22 mm 
vandfast krydsfiner. Etableres med løskant og snefang.

Alle tagarbejder udføres iht. leverandørens anvisninger.

Fald udføres med min. fald 1:40, og med min. isoleringstykkelse ved 
tagbrønd på ca. 250 mm.

Der udføres tætning ved alle gennembrydninger af tagfladen og 
inddækningshøjder udføres med min. 150 mm.

Generelt: Noter:

Alle koter og mål skal kontroleres på stedet

Alle angivne koter er relative

Signaturforklaring:
Bygningsdele

Eksisterende vægge og søjler
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SFB kode Opbygning

(21)3.01 200 MM LET YDERVÆG (NY FORFACADE)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
145 mm stålskellet med 145 mm isolering kl. 35
12,5 mm luft
Dampspærre
Eks. Bagfacade

(21)3.02 203 MM LET YDERVÆG (MURKRONE VED NY
FORFACADE/TAGHAT)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
145 mm stålskellet med 145 mm isolering kl. 35
15 mm vandfast krydsfiner

(21)3.03 308 MM LET YDERVÆG (NY FACADE TAGHAT)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
195 mm stålskellet med 195 mm isolering kl. 35
Dampspærre
45 mm stålskellet med 45 mm isolering kl. 35
13 mm ultraboard
12,5 mm gips

(21)3.04 363 MM LET YDERVÆG (NY FACADE TAGHUS)
8 mm fibercementplade
25 mm ventileret afstandsprofil, stål
9,5 mm vindplade
250 mm stålskellet med 250 mm isolering kl. 35
Dampspærre
45 mm stålskellet med 45 mm isolering kl. 35
13 mm ultraboard
12,5 mm gips

(22)2.01 70 MM LET INDERVÆG (INDV. SKØRT / FORSATSVÆG)
12,5 mm gips
12,5 mm gips
45 mm stålskellet

(22)2.03 150 MM TUNG INDERVÆG
Puds
108 mm teglsten
Puds

(23)2.01 ETAGEDÆK SYSTEMLØSNING
15 mm gulvkrydsfiner
19 mm gulvgipsplade
20 mm trapezplader
300 mm C-profil

(27)1.01 450-600 MM VARMT TAG MED TRAPEZPLADER
Tagpap
300-450 mm fast mineraluld
137 mm trapezplader

(27)1.02 250-400 MM VARMT TAG (ISOLERING OG TAGPAP)
Tagpap
250-400 mm fast mineraluld

(27)1.03 250-450 MM VARMT TAG (ISOLERING OG TAGPAP)
Tagpap
250-450 mm fast mineraluld

(31)4.03 3 LAG VINDUESRUDE

(31)4.04 3 LAGS VINDUESRUDE MED MOTOROPLUK

(31)4.05 3 LAGS VINDUESRUDE MED PERSIENNER

(31)4.06 VINDUESOPLUK MED PERSIENNER

(31)4.07 3 LAGS VINDUERUDE MED MATTERET FOLIE

(32)1.01 PLADEDØR

(35)1.01 DEMONTERBART NEDHÆNGT MINERALULDSLOFT 600 X 600



ARK_1_FG_Niveau 1
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ARK_2_FG_Niveau 2
3600

2

ARK_0_FG_Kælder
-3600

0

ARK_3_RB_Tag hævet
del

8590
3

ARK_2_RB_Niveau 2
hævet del

6730
2

ARK_4_RB_Tag taghus
12729

4

OK murkrone 9,253

OK murkrone 7,443

Bygning 6 
Tilbygning

Bygning 5

Gennemgang 
Bygning 4

OK murkrone 13,469

OK murkrone 9,253

UK vidnueshul 4,650

UK vidnueshul 1,720

OK vindueshul 2,950

OK vindueshul 5,880

R R R R R R R

RRRRRRRR

Ydervæg udføres som let facadevæg med facadebeklædning som 
klasse K1 10 B-s1,d0.

I taghat udskiftes hele facaden, mens bagvæggen beholdes i de 
resterende facadekonstruktioner.

Vinduer i facadevæg er placeret i et vinduesbånd, som er trukket cirka 
100 mm tilbage i facaden.

Målsætning på facadeplader viser plade dimensioner + 6 mm fuge.

Generelt:

Noter:

Alle koter og mål skal kontroleres på stedet

Alle koter er relative

Signatur:

R

Ikke indeholdt i udbud

Redningsåbning
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Emalitglas, grå

Facadeplader
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Ydervæg udføres som let facadevæg med facadebeklædning som 
klasse K1 10 B-s1,d0.

I taghat udskiftes hele facaden, mens bagvæggen beholdes i de 
resterende facadekonstruktioner.

Vinduer i facadevæg er placeret i et vinduesbånd, som er trukket cirka 
100 mm tilbage i facaden.

Målsætning på facadeplader viser plade dimensioner + 6 mm fuge.

Generelt:

Noter:

Alle koter og mål skal kontroleres på stedet

Alle koter er relative
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Ydervæg udføres som let facadevæg med facadebeklædning som 
klasse K1 10 B-s1,d0.

I taghat udskiftes hele facaden, mens bagvæggen beholdes i de 
resterende facadekonstruktioner.

Vinduer i facadevæg er placeret i et vinduesbånd, som er trukket cirka 
100 mm tilbage i facaden.

Målsætning på facadeplader viser plade dimensioner + 6 mm fuge.
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