
 

 

 

 

Ansøgningsskema 
 

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 

 

(Indsendes til Region Midtjylland) 

 

 

 

 

 

 

Bilag til ansøgningen: 

 

 Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) 

 Oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejen‐

dommens grænser 

 Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignen‐

de med angivelse af følgende: 

- Adgangsveje 

- Bygninger 

- Udledning af vand 

- Oplagring af affald 

- Stationære anlæg 

- Øvrige maskiner og anlæg 

 Udkast til grave‐ og efterbehandlingsplan 
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1. Oplysninger om ansøger 

 

       

Navn:         

Firmanavn: Nymølle Stenindustrier A/S 

CVR‐nr.: 48885411 

Adresse:  Hovedgaden 539   

Postnr.: 2640  Postdistrikt: Hedehusene 

Telefon: 4656 0900  Lokal:  Mobilnr.: 2223 6506 

E‐mail:  perulrik.jensen@nymoelle.dk   

 

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes  

Matrikel nr.(e):  7m og 7e 

Ejerlav: Vitten by, Vitten 

Ejendomsnummer:  13092 

Adresse: Toftekærvej  20, Vitten 

Kommune: Favrskov 

Anmeldte rettigheder: nej 

 

3. Oplysninger om ejerforhold (udfyldes kun hvis ejer og ansøger ikke er den samme) 

Ejendommens ejer:   

Navn:    

Firma: Hadstengården APS (under køb)   

CVR‐nr.:  37499145   

Adresse:  Lyngåvej 97 Lyngå   

Postnr.: 8350  Postdistrikt: Hadsten 

Telefon:       Lokal:    Mobilnr.: 23612325 

E‐mail: :    



 

 

1. Oplysninger om ansøger 

 

       

Navn:         

Firmanavn: Nymølle Stenindustrier A/S 

CVR‐nr.: 48885411 

Adresse:  Hovedgaden 539   

Postnr.: 2640  Postdistrikt: Hedehusene 

Telefon: 4656 0900  Lokal:  Mobilnr.: 2223 6506 

E‐mail:  perulrik.jensen@nymoelle.dk   

 

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes  

Matrikel nr.(e):  6c, 12g og 7a  

Ejerlav: Vitten by, Vitten og Haldum by, Haldum 

Ejendomsnummer:  11769 

Adresse:  Vittenvej 12, 8382 Hinnerup 

Kommune: Favrskov 

Anmeldte rettigheder: nej 

 

3. Oplysninger om ejerforhold (udfyldes kun hvis ejer og ansøger ikke er den samme) 

Ejendommens ejer:   

Navn:    

Firma: ANTON SVIDT CHRISTENSEN A/S   

CVR‐nr.:  10130158   

Adresse:  Vittenvej 12    

Postnr.: 8382  Postdistrikt: Hinnerup 

Telefon:       Lokal:    Mobilnr.: 21422868 

E‐mail: : kic@crhconcrete.dk   

 



 

 

1. Oplysninger om ansøger 

 

       

Navn:         

Firmanavn: Nymølle Stenindustrier A/S 

CVR‐nr.: 48885411 

Adresse:  Hovedgaden 539   

Postnr.: 2640  Postdistrikt: Hedehusene 

Telefon: 4656 0900  Lokal:  Mobilnr.: 2223 6506 

E‐mail:  perulrik.jensen@nymoelle.dk   

 

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes  

Matrikel nr.(e):  6c  

Ejerlav: Haldum by, Haldum 

Ejendomsnummer:  11782 

Adresse Thyrasbrøndvej 2, Vitten 

Kommune: Favrskov 

Anmeldte rettigheder: nej 

 

3. Oplysninger om ejerforhold (udfyldes kun hvis ejer og ansøger ikke er den samme) 

Ejendommens ejer:   

Navn: Ole Svidt Christensen   

Firma:    

CVR‐nr.:  11788505  

Adresse:  Thyrasbrøndvej 2, Vitten   

Postnr.: 8382  Postdistrikt: Hinnerup 

Telefon:       Lokal:    Mobilnr.: 20997396 

E‐mail: : ole@svidt.com   

 



 

 

1. Oplysninger om ansøger 

 

       

Navn:         

Firmanavn: Nymølle Stenindustrier A/S 

CVR‐nr.: 48885411 

Adresse:  Hovedgaden 539   

Postnr.: 2640  Postdistrikt: Hedehusene 

Telefon: 4656 0900  Lokal:  Mobilnr.: 2223 6506 

E‐mail:  perulrik.jensen@nymoelle.dk   

 

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes  

Matrikel nr.(e):  11 c  

Ejerlav: Haldum by, Haldum 

Ejendomsnummer:  10321 

Adresse:  Lynghøjvej 5, 8382 Hinnerup 

Kommune: Favrskov 

Anmeldte rettigheder: nej 

 

3. Oplysninger om ejerforhold (udfyldes kun hvis ejer og ansøger ikke er den samme) 

Ejendommens ejer:   

Navn:    

Firma:    

CVR‐nr.:     

Adresse:     

Postnr.:   Postdistrikt:  

Telefon:       Lokal:    Mobilnr.:  

E‐mail: :    

 



 

 

4. Oplysninger om råstofindvinder (udfyldes kun hvis ansøger og råstofindvinder  ikke er 
den samme 

Navn: 

Firma:    

CVR‐nr.:    

Adresse:    

Postnr.:   Postdistrikt:  

Telefon:       Lokal:  Mobilnr.:  

E‐mail:    

 

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst 

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): 

 

 Sand sten og grus. Tykkelse ned til 23 m under terræn 

Oplysninger om råstofundersøgelser: 

 

Der vedlægges kopi af boringer og moniteringsboringer fra naboejendom 6c Vitten by, Vitten 

Angivelse om forekomst af muld (antal meter): 

 

0,3 m 

Angivelse om forekomst af overjord: 

 

Ca. 3,5 m 

Kote for terræn: 

 

80 ‐84 d.n.o. 

Kote for grundvandsspejl: 



 

 

 

Der henvises til moniteringsboringer.  

 

 

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding 

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): 

 

Indvindingen er i gang på naboejendom og ønskes fortsat på det ansøgte areal. 

Planlagt afslutning af indvinding (år): 

 

31. december 2040 

Planlagt gravedybde under terræn: 

 

Ca. 23 m  

 

Kote for bunden af gravningen: 

 

 

Forventet årlig produktion (m3): 

 

600.000  

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m3): 

 

0 

Angivelse af indvindingsarealet (m2 eller ha): 

 

 100 ha inkl. eksisterende graveområde 

 

 



 

 

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer 

 

Sand, grus og sten 

Vejmaterialer  Sæt X 

Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.    X 

Stabilgrus    X 

Tilslag til asfalt     

Uspecificeret vejmateriale    X 

Betontilslagsmaterialer   

Sand     

Sten     

Mørtelsand   

 

Ler  Sæt X 

Teglfabrikation  Rødbrændende   

Gulbrændende   

Keramikindustri   

Øvrig anvendelse (arten angives): 

 

Kalk og kridt  Sæt X 

Cementfabrikation   

Brændt kalk   

Landbrugskalk   

Industrikalk   

Jordbrugskalk   

Industrikridt   

Jordbrugskridt   

Øvrig anvendelse   



 

 

 

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv) 

Arten og anvendelse angives: 

 

 

 

8. Maskiner og anlæg   

Grave‐ og læssemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort  

jf. pkt. 17.d.): 3 stk. læssemaskiner, 1 stk. powerscreen. 1. stk. vaskeanlæg, 1 stk. tørsigteanlæg 1 stk. knu‐
ser og diverse transportbånd 

Der benyttes dozer, dumpere og gravemaskine til efterbehandling og til at tage overjord af. 

 

Bygningsanlæg: Skurvogn, brovægt og containere til olieoplæg flyttes længere ind i grusgraven.  

Oparbejdningsanlæg 

 

Tørsortering        X 

Vådsortering       X 

Knusning              X 

Densitetssortering, HMS anlæg evt. brug af salte til anlægget  

Anden oparbejdning 

 

9. Forbrug af hjælpestoffer, herunder drivmidler i transport‐ og Opar‐

bejdningsanlæg 

Hydraulikolie årligt forbrug i liter:  

Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: 320.000 l inkl. hydraulikolie 

 

10. Brændstoftanke 

Stationære anlæg 

Placering (angives på kort, jf. pkt. 17.d): er placeret på matr. nr. 7a Haldum By, Haldum 

Størrelse: 



 

 

Tankgodkendelse: Alle tanke er godkendt. 

 

Mobile anlæg 

Størrelse: 

Tankgodkendelse: 

 

11. Støv 

Beskrivelse af støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt 

interne adgangsveje 

 

Der udføres støvdæmpning med vand efter behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Støj 

Angivelse af beregnende værdier for det samlede støjbidrag: 

 

Støjudbredelse vil holde sig under de vejledende støjkrav 

 

 

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner 

evt. angivet på kort jf. pkt. 17.d: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vandindvinding og afledning af vand mm. 

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses: 

Hvor vandet indtages fra:  Ny boring 

Vandforbrug pr. time:  m3 pr. time 

Vandforbrug pr. døgn:  150.000 pr år.                                 m3 pr. døgn 

Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges):   Nej 

Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses: 

Skønnet bortledning pr. år:  m3 pr. år 

Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges):  Nej 

Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand:

Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.d. 

Der etableres slambassin og bassin til renvandsbassin. Vand cirkuleres via vaskeværk til slambassin og 

renvandsbassin. Der fødes vand fra boring til renvandsbassin. 

 

 

 

 

Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljø‐ 

beskyttelse (vedlægges). Nej. Med der foreligger tilladelse til boring og nedsivning på samme ejendom. 

Disse anlæg erstattes af ovennævnte. 

 

 



 

 

Oplysninger om drikkevandsbrønde og ‐boringer inden for en afstand af 300 m fra det  

ansøgte areal 

Angivelse af boringer med DGU‐nummer: 78.894 

Der ligger en boring på ejendommen matr. nr. 7a Haldum by, Haldum til virksomhedens drift.  Boringen 

sløjfes og erstattes af ny boring. 

 

 

 

14. Affald 

Mængde af olieprodukter pr. år: ca. 200 liter 

Mængde af kemikalieprodukter pr. år: 

Mængde af brændbart pr. år: 

Andet affald: 

Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17.d. i container. 

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper Dansk oliegenbrug 

 

 

15. Adgangsveje til indvindingsområdet 

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten: 

 

 

 

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges): 

 

 

 

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig 

vej, privat fællesvej: 

Der er udkørsel via eksisterende grusgrav til Lynghøjvej. 



 

 

 

 

 

16. Driftstider 

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: 

Mandag ‐ fredag  Lørdage  Søn‐ og helligdage 

6.00 – 18‐00  7.00 – 14.00   

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område 

Mandag ‐ fredag  Lørdage  Søn‐ og helligdage 

6.00 – 18.00  7.00 ‐14.00   

 

17. Bilag til ansøgeren 

Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) 

PDF læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og 

ejendommens grænser 

Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med 

angivelse af følgende: 

‐ Adgangsveje 

‐ Bygninger 

‐ Udledning af vand 

‐ Oplagring af affald 

‐ Stationære anlæg 

‐ Øvrige maskiner og anlæg 

Udkast til grave‐ og efterbehandlingsplan 
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Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren 

 

 

 

 

 

Ejer  Ansøger

Dato                                          Underskrift  Dato                                              Underskrift

 



8. marts 2017 

Sagsbehandler: 

Gry Gasser Erlandsen 

Sagsnr. 

710-2007-32692 

Dokument nr. 

710-2017-22383 
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tilladelse 

og nedsivningstilladelse 

til 
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(Haldum Grusgrav) 
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Udløber  
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ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE 
 
 
 
 

 

For:    Nymølle Stenindustrier A/S 

   Hovedgaden 539 

   2640 Hedehusene 

 

Anlægs-ID:  78503 

 

Boringer:   DGU nr. 78.894 

 

Beliggenhed:   Matr. nr. 7a Haldum By, Haldum 

   Vittenvej 12, Haldum 

   8382 Hinnerup 

 

Indvindingsmængde:  150.000 m3/år 

  

Tilladelsen omfatter:  Indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grus-

materialer. 

 

Tidsperiode:   Tilladelsen er gyldig fra d. 8. marts 2017 til den 31. marts 

2026.  

 

 

 

 

 

 

Godkendt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry Gasser Erlandsen 

Geolog 

 

 

 

 
 

Rita Liin 

Teknisk assistent 
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LÆSEVEJLEDNING 

Dokumentet indeholder vandindvindingstilladelse samt tilladelse til nedsivning af grus-

vaskevand. 

 

Dokumentet er opdelt, således at afgørelse om og vilkår for vandindvindingstilladelsen 

præsenteres først. 

 

Derefter præsenteres afgørelse om og vilkår for nedsivning af grusvaskevand. 

 

I afsnittet Sagens behandling, fremstilles grundlaget for både afgørelse om vandind-

vindingstilladelse og afgørelse om nedsivning af grusvaskevand. 

 

Dokumentet afsluttes med en vejledning om, hvorledes der kan klages over afgørel-

serne. 

AFGØRELSE - Vandindvindingstilladelse 

Favrskov Kommune giver hermed Nymølle Stenindustrier A/S tilladelse til at indvinde 

grundvand til skyllevand til vask af sand-, sten, og grus. Vilkårene for tilladelse er be-

skrevet nedenfor i punkt 1-8. 

 

Tilladelsen gives i henhold til § 20 i Vandforsyningsloven1 samt §§ 22 og 24 Miljøbe-

skyttelsesloven2. 

 

Tilladelsen erstatter tidligere givne tilladelser og eventuelle tillæg. 

Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres uden til-

ladelse fra Favrskov Kommune. 

 

Nærværende tilladelse er tidsbegrænset og er således gyldig i perioden 8. marts 2017 

til  31. marts 2026 jf. Vandforsyningslovens § 22. Vilkårene for tilladelsen kan inden til-

ladelsens udløb ændres i skærpende retning uden erstatning, hvis tilpasningen af ind-

vindingens omfang eller art til nye miljømål i henhold til Miljømålsloven nødvendiggør 

dette jf. Vandforsyningslovens § 32, stk. 3. 

 

VILKÅR - Vandindvindingstilladelse 

1. Formål 
Vandindvindingens formål er indvinding af grundvand til skyllevand. 

 

Skyllevandet anvendes ved vask af sand, sten- og grus-materialer fra de arealer, 

hvor der med tilladelse til råstofindvinding af 1. april 2016 er givet tilladelse til ind-

vinding af op til 600.000 m³ råstof pr. år.   

 

Derudover må der i begrænset omfang anvendes vand til støvbekæmpelse. 

 
                                                                  
1 Vandforsyningsloven:  Lovbekendtgørelse nr. 125 om vandforsyning af 26. januar 2017 med senere æn-
dringer 
2 Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 med senere ændringer 
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De indvundne vandmængder må kun anvendes til dette formål. 

2. Boring 
Tilladelsen gives til indvinding fra følgende boring: 

 

Boring DGU nr. 78.894 etableret i 2003. Der foreligger ingen oplysninger om bo-

ringens dybde eller filtersætning. Boringen er i oktober 2016 bundpejlet til ca. 13 

meter under terræn.  

 

Boringens placering fremgår af bilag 1. 

 

3. Indvindingens omfang 
Den årlige indvinding må ikke overstige 150.000 m³. 

 

Der må højest indvindes 45 m³ pr. time fra boringen.  

 

Indvindingsanlæggets pumpekapacitet mv. må kun ændres efter forudgående 

godkendelse fra Favrskov Kommune.  

 

4. Tidsfrist 
Tilladelsen træder i kraft 8. marts 2017 

 

Tilladelsen udløber samtidig med råstofindvindingstilladelsen d. 31. marts 2026.  

 

Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges 

om fornyelse af tilladelsen. 

 

5. Egenkontrol 
Ejer af vandindvindingsanlægget skal kontrollere indvinding ved vandmåler3, og 
årsindvindingen (opgjort fra den 1. januar til den 31. december) skal indberettes til 
Favrskov Kommune inden den efterfølgende 1. februar. 

Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af tilladelsesmyndig-
heden. 

Ejer af vandindvindingsanlægget skal endvidere kontrollere vandspejlssænkningen 

i vandforsyningsboringen DGU nr. 78.894 mindst 2 gange årligt (januar og juni) 

ved at pejle boringernes vandspejl såvel i ro som under pumpning. 

Pejlingerne skal foretages ved direkte nedstik (ikke manometermålinger). Pejlin-

gerne skal relateres til boringens boringsfikspunkt. Nymølle Stenindustrier A/S skal 

indberette disse pejlinger hvert år samtidig med indberetningen af årsindvindingen.  

 

Pumpe og boringer skal være indrettet således, at disse manuelle pejlinger kan 

finde sted.  

 

                                                                  
3 Jf. § 21 i Bekendtgørelse nr. 802  af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg med senere æn-
dringer 
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6. Erstatningsregler 
Ejer af vandindvindingsanlægget er erstatningspligtig for skader, som voldes i be-

stående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift4. 

 

I mangel af forlig afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. 

 

7. Fredningsbælte 
Boringen skal på ethvert tidspunkt være indrettet og vedligeholdt, så grundvands-
ressourcen er sikret mod forurening med overfladevand i henhold til Brøndborer-
bekendtgørelsen. 

5 meter fredningsbælte 
Omkring boringen er der i den tidligere vandindvindingstilladelse (Tilladelse af 21. 

juni 2009) udlagt et beskyttelsesområde på 5 meter omkring boringen5.  Dette be-

skyttelsesområde videreføres og er fortsat gældende. 

 

Inden for fredningsbæltet på 5 meter fra boringen må der ikke gødskes, bruges 

ukrudtsdræbende midler eller anbringes stoffer på en sådan måde, at de kan ud-

sætte indvindingsanlægget for forurening.  

 

Fredningsbæltet fungerer som fysisk sikringszone og skal i nødvendigt omfang 

være markeret med buskbeplantning, kampesten eller lignende.  

 

Arealet ejes af selskabet Anton Svidt Christensen A/S.  Nymølle Stenindustrier A/S 

har lejet arealet i perioden 2003 – 20326.  

8. Anlæggets indretning  
Anlægget er indrettet som beskrevet under sagens behandling. 

Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres, 

uden tilladelse fra Favrskov Kommune.  

 

 

 

 

 

                                                                  
4 Jf. Vandforsyningslovens § 23 
5 Udlagt efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 
6 Nymølle Stenindustrier A/Ser A/S har fremsendt kopi af dokument, med grundejeres underskrift og bekræftelse af le-
jekontrakt.  
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AFGØRELSE OG VILKÅR - nedsivning af grusvaskevand 

Favrskov Kommune giver hermed Nymølle Stenindustrier A/S  tilladelse til at nedsive 

grusvaskevand i bassinanlæg på matr. nr. 7a Haldum By, Haldum.  

 

Vilkårene for tilladelse er beskrevet nedenfor i punkt 1-3. 

 

Tilladelsen gives i henhold til § 19 Miljøbeskyttelsesloven7. 

 

Tilladelsen erstatter tidligere givne tilladelser og eventuelle tillæg. 

 
1.Skyllevandet må ikke opblandes med stoffer, der kan forurene grundvan-

det. 

 
2.Nedsivningen må ikke give anledning til overfladisk afstrømning til nabo-

arealer. 

 
3.Nedsivningstilladelsen kan tilbagekaldes uden erstatning efter reglerne i 

Miljøbeskyttelseslovens § 20, stk. 1.  
 

SAGENS BEHANDLING 

Favrskov Kommune har den 9. oktober 2015 modtaget ansøgning fra Nymølle Stenin-

dustri om endelig vandindvindingstilladelse til at indvinde 200.000 m³ grundvand pr. år i 

grusgraven i Haldum. Vandet skal anvendes til vask af sand, sten- og grus-materialer 

 

Ansøgningen er uddybet i mail- og telefonkorrespondance mellem Nymølle Stenindu-

stri og Favrskov Kommune i sommeren 2016.  

 

Nymølle Stenindustri har efterfølgende kigget nærmere på vandbehovet og vurderet, at 

en vandmængde på 150.000 m³ pr. år er tilstrækkelig. 

 

A. Baggrund 
Grusgraven i Haldum har været i drift i en længere årrække, og har indvundet 

grundvand til vask af materialer siden midt 1990´erne. 

Den nuværende tilladelse til indvinding af grundvand er på 40.000 m³ pr. år. Tilla-

delsen blev givet d. 21. juli 2009. Tilladelsen blev givet med gyldighed frem til ud-

løb af råstoftilladelsen (1. november 2018). 

Nærværende indvindingstilladelse erstatter tilladelsen fra 2009 og gives fordi: 

 Den tilladte indvindingsmængde i en årrække er overskredet væ-

sentligt. 

 

 Nymølle Stenindustri A/S har i marts 2016 fået en ny tilladelse til 

råstofindvinding i grusgraven i Haldum. 
                                                                  
7 Miljøbeskyttelsesloven: lovbekendtgørelse nr.  1189 af 27. september 2016 med senere ændringer 
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På nedenstående figur ses placering af råstofområdet i tilladelsen fra 2016, samt 

placering af boringen til grundvandsindvinding. 

 

Figur 1: Luftfoto af grusgraven ved Haldum. Den røde polygon viser det tilladte rå-

stofindvindingsområde. Den røde prik viser placering af indvindingsboringen, DGU 

nr. 78.894. 

Vandmængde 

Der er ansøgt om en vandmængde på 150.000 m³ pr. år. 

Der er i de seneste 4 år indberettet følgende oppumpede vandmængder: 

År 2012* 2014 2015 Gennemsnit 

Vandmængde [m³/år] 163.558 140.336 90.316 131.403 

Tabel 1: Indberettede vandmængder for de seneste 4 år samt gennemsnittet her-

af.  

*Der er ikke indberettet vandmængde for 2013. 

Den gældende råstofindvindingstilladelse (1. april 2016 -31. marts 2026) er på i alt 

600.000 m³ sand, grus og sten. Den ansøgte vandmængde på 150.000 m³ pr. år 

svarer således til 25 % af den tilladte råstofmængde.  
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Det vurderes, at en indvindingsmængde på 150.000 m³ pr. år er tilstrækkelig og 

passende. Indvindingsmængden er således væsentligt forøget i forhold til tidligere 

tilladelse. 

B. Anlæggets indretning  
Anlægget blev senest besigtiget den 4. oktober 2016.  

Der indvindes fra boring DGU nr. 78.894: Der er installeret en Grundfos dykpumpe, 

type SP45-3. Boringen er placeret i en 4 meter dyb tørbrønd. 

Vandet pumpes fra boringen til en brønd ved skurvognen, hvor vandmængden må-

les og aflæses.  

I grusgraven er etableret 2 bassiner til procesvand fra vaskeanlægget. Det oppum-

pede grundvand ledes til det ene bassin. Vaskeanlægget tager vand fra dette bas-

sin og leder det efter brug til det andet bassin. Der er overløb fra det andet bassin 

til det første bassin, dvs. der foregår en recirkulation af vand. Der sker bundfæld-

ning af slam i begge søer, som et par gange om året bliver oprenset med grave-

maskine. 

 
Figur 2: Principskitse over vandkredsløb ved grusvask. Kilde: Teknisk notat – Mil-

jøpåvirkningen fra indvinding af vand til grusvask, Grontmij 10. marts 2011. 

 

Vandindvindingen fra boringen skal bruges til erstatning af den vandmængde, der 

fordamper, transporteres bort med materialerne eller siver ned i jorden. 
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Figur 3: Luftfoto med placering af boring, rørledning og slambassin (fremsendt af 

Nymølle Stenindustrier A/S). 

C. Planforhold 
Der vurderes ikke at være forhold i forbindelse med tilladelsen til fortsat indvinding 

af grundvand, der strider imod retningslinjer i Favrskov Kommunes Vandforsy-

ningsplan, Kommuneplan, Råstofplan eller Vandområdeplan (2015-2021) for di-

strikt Jylland og Fyn. 

Området ligger på grænsen mellem indsatsplanområde Truelsbjerg og Hadsten. 

For hvert indsatsplanområder foreligger der en indsatsplan, som er en handlings-

plan for, hvorledes drikkevandsinteresserne i området skal sikres.  

Fortsat indvinding fra boringen i Haldum Grusgrav strider ikke mod indsatsplan 

Truelsbjerg8 og eller indsatsplan Hadsten9. 

D. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne 
Favrskov Kommune har vurderet indvindingen i Haldum Grusgrav i BEST, som er 

et webbaseret støtteværktøj. BEST anvender en semianalytisk model til at vurdere 

indvindingens påvirkning af natur, vandløb og andre indvindingsinteresser. Der er 

efterfølgende lavet en konkret vurdering af den beregnede påvirkning for hvert en-

kelt naturelement og vandløbsopland. 

Geologi og grundvandsforhold 
Det ansøgte område er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser 

(OSD). Inden for de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser priori-

teres indvinding til drikkevandsforsyning over anden anvendelse af grundvandet.  

Der indvindes fra et terrænnært magasin af kvartære aflejringer, i overensstem-

melse med retningslinjerne i Vandforsyningsplanen.  

Boringen ligger på et plateau mellem begravede dale. Geologien er hovedsageligt 

sandet/gruset. Der er sparsomme oplysninger om geologien, men det forventes, at 

der ikke er sammenhængende lerdæklag i området. 

                                                                  
8 Indsatsplan Truelsbjerg, Århus Amt 2006 
9 Indsatsplan Hadsten, Naturstyrelsen 2011 
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Indvindingsboringen er ca. 13 meter dyb (fra terræn), og vandspejlet står ca. 7-9 

meter under terræn (ca. kote 60). Pga. grusgraven er der kraftige terrænspring i 

området. Der indvindes ikke råstoffer under grundvandsspejlet.  

 

En mindre del af det oppumpede vand vil føres bort med materialerne og en be-

grænset del af vandet vil fordampe. Den resterende del vil sive ned i jorden, pri-

mært som afdryp fra materialestakke, men også via bunden af bassinerne. I be-

regningen i BEST er det antaget, at 80 % af det oppumpede vand siver ned igen.  

 

Da indvindingen foregår fra et terrænnært frit magasin uden sammenhængende 

lerdæklag på lokaliteten vil vandet, uden væsentlig forsinkelse, nedsive til samme 

magasin som der pumpes fra. Vandbalancen i området bliver derfor primært påvir-

ket af den vandmængde der føres bort (vand i materialer+fordampning, max 20%). 

 

Der må forventes en øget grundvandsdannelse på arealet, hvor grusgraven er ak-

tiv, pga. sparsom vegetation og fjernet overjord. Den øgede grundvandsdannelse 

forventes at være begrænset og er ikke medtaget i beregningsprogrammet BEST. 

 

Pejlinger i indvindingsboringen i perioden 2012-2016 viser stigende grundvands-

stand.  

  

Grundvandsressourcen 
Nymølle Stenindustriers boring i Haldum Grusgrav ligger i hovedvandoplandet 

Randers Fjord. Grundvandsressourcen i området vurderes at være tilstrækkelig, 

og indvindingen foregår fra et terrænnært magasin, mens de nærliggende vand-

værker indvinder fra dybereliggende magasiner.  

 

Øvrige indvindinger 

Almene vandværker  

Nærmeste almene vandværk er Haldum Vandværk, der indvinder fra to boringer 

placeret godt 1 km sydøst for Haldum Grusgrav. Haldum Vandværk indvinder fra 

ca. kote et 22, fra et dybereliggende magasin og det beregnede indvindingsopland 

for Haldum Vandværk omfatter ikke Nymølle Stenindustriers boring i Haldum 

Grusgrav. 

Sænkningsberegninger i BEST viser begrænset sænkning i den afstand (maks 5-

10 cm).  

Haldum Vandværk forventes afviklet snarligt. 

 

Ikke-almene vandværker 
250 meter NNØ for Haldum Grusgravs indvindingsboring ligger Haldum Mark 

Vandværk (78.1198), som er et fællesanlæg til 4 hustande. (Tilladelse til 1.500 m³ 

fra 2015). Ifølge tilladelsen er det en 60 meter dyb brønd fra 1920, der indvindes 

fra (der er ingen oplysninger om boringens dybde i Jupiter). Sænkningsberegnin-

ger i BEST viser sænkninger i størrelsesordenen op til 15 cm i øverste magasin.  

Der er foretaget høring af Haldum Mark Vandværk.  Høringssvar fra Haldum Mark 

Vandværk fremgår af afsnit K ”Udtalelser i sagen”. 

 

Enkeltindvindere 
De nærmeste indvindingsboringer til private husholdninger, er Skanderborgvej 181 

(78.1381) og Skanderborgvej 727 (78.1316) der ligger ca. 700 meter nordøst for 
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Haldum Grusgravs boring. Der foreligger ingen oplysninger om indvindingsborin-

gernes dybde eller filtersætning, det er derfor uvist om de indvinder fra samme 

magasin. BEST estimerer sænkninger i størrelsesordenen 10-12 cm i øverste ma-

gasin. 

 

Det vurderes at fortsat og øget indvinding fra Haldum Grusgravs boring ikke vil 

påvirke øvrige indvinding i området væsentligt.  

 

Vandløb 
Screeningen i BEST viser, at der kan være risiko for kritisk påvirkning af Haldum 

Bæk, Dronning Dagmars Kilde, Voer Mølleå og Landsbæk. Konsekvensberegnin-

gerne er foretaget som den samlede påvirkning fra alle boringerne i oplandet. 

 

De nævnte vandløb undtaget Landsbæk er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 

§3. Miljømålet for alle nævnte vandløb er God økologisk kvalitet. Dog må vand-

løbskvaliteten ikke forringes. Der er ikke i gældende Vandplan fastsat maksimal til-

ladelig påvirkning i %. Det afgørende er om den ansøgte indvinding vil kunne på-

virke vandløbets tilstand og om ændringen er til hinder for opfyldelse af vandløbets 

målsætning.  

 

Haldum Bæk og flere tilløb til denne herunder Dronning Dagmars Kilde har en 

meget høj naturværdi med høj økologisk tilstand. Haldum bæk og Dronning Dag-

mars Kilde er således rene og upåvirkede, og målsætningen forventes at være op-

fyldt. Vandløbene er relativt små vandløb med median minimumsvandføring mel-

lem 0 og 28 l/s. Haldum Bæk og Dronning Dagmars Kilde forventes at være vand-

førende hele året, hvorimod det er Favrskov Kommunes erfaring, at Voer Mølleå 

og Landsbæk ikke er vandførende hele året.  

 

Påvirkningen af medianminimumvandføring alene fra den ansøgte indvinding på 

150.000 m³ og 80% nedsivning er beregnet i BEST til følgende reduktion af vand-

føringen: 

 

Haldum Bæk 0,23 l/s 

Dronning Dagmars Kilde: 0,14 l/s  

Voer Mølleå: 0,16 l/s 

Landsbæk: 0,01 l/s 

 

Indvindingen fra boringen har de senere år været gennemsnitligt omkring 80.000 

m³ årligt. Vandløbenes nuværende vandføring er således allerede påvirket med 

cirka det halve af det ansøgte. Den faktiske påvirkningen af det ansøgte må derfor 

forventes at være mindre. Pejlinger i indvindingsboringen viser, at vandspejlet 

gennem de seneste år har været stigende. Det er Favrskov Kommunes vurdering, 

at den ansøgte indvinding ikke vil ændre vandløbenes nuværende tilstand. 

 

Natur 
Screening i BEST viser, at to naturområder er i risiko for at blive kritisk påvirket af 

den øgede indvinding. Områderne ligger i tilknytning til hinanden ca. 1,4 km syd 

for grusgraven: 

Natureng i mosaik med rigkær (Eng nr. 694). Moderat naturtilstandsindeks men 

godt artsindeks. Hydrologi: Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte. 23 
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stjernearter og 7 problemarter. Det vurderes at naturtilstanden på engen er følsom 

overfor en sænkning i grundvandet. 

 

Rigtig fint rigkær (mose nr. 5092) med bl.a. hjertegræs, engblomme og maj-

gøgeurt. God naturtilstand (artsindeks på 0,78). 66 arter i alt. 2 problemarter. 41 

stjernearter og 3 to-stjernearter. Det vurderes at naturtilstanden i mosen er følsom 

overfor en sænkning i grundvandet. 

 

BEST estimerer, at sænkningen som følge af indvinding fra Haldum Grusgrav er i 

størrelsesordenen 1-2 cm. Det vurderes at en sænkning på 1-2 cm ikke vil medfø-

re en kritisk ændring af hydrologien i rigkærene.  

Den forventede sænkning på maksimalt 1-2 cm vurderes at være mindre end den 

naturlige årstidsvariationen i vandstanden. På den baggrund vurderes, at der ikke 

er grundlag for at stille vilkår om monitering i rigkæret. 

 

Boringen er ikke placeret indenfor beskyttelseslinjer i henhold til Naturbeskyttel-

sesloven.  

 

Konsekvensvurdering – internationale naturbeskyttelsesområder mv. 
 

Ifølge bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 201610 skal Favrskov Kommune foretage 

en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internati-

onale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder. 

Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov 

Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget 

for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig. Ligeledes vurderer 

kommunen, at projektet ikke vil have noget væsentlig indvirkning på beskyttelsen 

af de ovennævnte arter og deres levesteder. 

E. Vurdering i forhold til VVM reglerne 
Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anlæg, som 

er omfattet af bilag 2 er omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne 

påvirke miljøet væsentligt.  

 

For at kunne afgøre dette er der gennemført en VVM-screening. Det ansøgte vur-

deres ikke at give væsentlige påvirkninger på miljøet. Det er således vurderet, at 

anlægget ikke er VVM-pligtigt. 

 

Afgørelsen om ingen VVM pligt er vedlagt som bilag 2, og er annonceret samtidig 

med offentliggørelsen af nærværende tilladelse.  

F. Udtalelser i sagen 
Haldum Mark Vandværk er blevet hørt i sagen. Haldum Mark Vandværk har frem-

sendt høringssvar pr. mail d. 22. november 2016. Høringssvaret er indsat med 

kursiv skrift. Favrskov Kommunes bemærkninger er med almindelig skrift. 

                                                                  
10 Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer 
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Undertegnede vil hermed gøre opmærksom på, at der forefindes en 
privat vandboring på Lynghøjvej 6, som kan blive påvirket af de nuvæ-
rende og kommende indvindinger der foregår i grusgraven. 
 
Vi vil sikre os at Nymølle Stenindustrier A/S gøres ansvarlig for even-
tuel mangel på vand eller forurening af grundvandet…. 
 

Det er korrekt, at Ejer af vandindvindingsanlægget (Nymølle Stenindustrier) 

ifølge Vandforsyningslovens §23 er erstatningspligtig for skader, som voldes i 

bestående forhold (eksisterende vandindvinding) ved forandring af grund-

vandsstanden under anlæggets drift. (indvinding fra boringen). 

 

Det kan ikke udelukkes, at en øget vandindvinding fra Haldum Grusgrav kan 

påvirke Haldum Mark Vandværks indvinding.   

En væsentlig andel af det indvundne vand i grusgraven nedsives igen (af-

drypper fra materiale stakke + nedsiver gennem bund af bassin), derfor for-

ventes påvirkningen på grundvandsstanden i området et være relativ be-

grænset.  På baggrund af dette kombineret med oplysningerne omkring Hal-

dum Mark Vandværk (60 meter dyb brønd + ingen tidligere problemer med 

tilstrækkelig kapacitet) vurderes, at den øgede vandindvinding i grusgraven 

sandsynligvis ikke vil medføre væsentlige ændringer for Haldum Mark Vand-

værks indvinding. 

 
…dette skal gælde både under og efter endt gravning og reetablering. 
Der henvises til vandforsyningsloven. 
 

Når indvindingen af vand i Haldum Grusgrav ophører (ved endt grusgrav-

ning), bortfalder vandindvindingstilladelsen, og Nymølle Stenindustrier er 

derefter ikke ansvarlige efter vandforsyningsloven. Selve råstofindvindingen 

og efterfølgende reetablering er reguleret i Grusgravens Råstoftilladelse. Her 

er Region Midtjylland myndighed. 

 
Grusgraven skal indskærpe overfor deres entreprenører at olier, diver-
se brugte reservedele og affald skal ryddes væk fra grusgraven når der 
har været service og reparation på maskinerne. 
 
Ligeledes skal der følges op på om placering af diverse dieseltanke er 
hensigtsmæssig i forhold til vandboringen og at deres tilstand er for-
svarlig. 
 
Favrskov Kommune har, i forbindelse med Nymølle Stenindustriers ansøg-

ning om fornyet tilladelse til vandindvinding i Haldum Grusgrav, ført tilsyn 

med boringen. Øvrig risiko for grundvandsforurening i forbindelse med grus-

graven reguleres gennem grusgravens tilladelse til Råstofindvinding. I tilla-

delsen er der stillet vilkår om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. 

 Det er Region Midtjylland, der giver tilladelse til råstofindvinding og er til-

synsmyndighed.    
 
Vi forventer at ovenstående tages med i de nærmere undersøgelser i 
forbindelse med forlængelse af tilladelsen. 
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Haldum Mark Vandværks høringssvar og Favrskov Kommunes bemærknin-

ger hertil (denne mail) vil blive indarbejdet i vandindvindingstilladelsen. 

 

Grundejer, Bent Engelbrecht på naboejendommen Vittenvej 16 har indsendt an-

søgning om råstofindvinding på sin ejendom. Bent Engelbrecht er derfor blevet 

hørt i sagen.  

Bent Engelbrecht, har via sin rådgiver anmodet om yderligere oplysninger om, 

hvilke beregningsforudsætninger, der anvendes ved beregning af påvirkning på 

omgivelserne.  Favrskov Kommune har fremsendt beregnings forudsætningerne 

(disse fremgår af afsnit E).  Der spørges konkret indtil, hvorvidt den øgede grund-

vandsdannelse, der opstår som følge af fjernelse af beplantning+overjord i grus-

gravens areal er medtaget i beregningsforudsætningerne. Favrskov Kommune 

svarer hertil: 

Favrskov Kommune er opmærksomme på, at en grusgrav ændrer på 

grundvandsdannelsen. Men har (på den sikre side) valgt ikke at inddrage 

det i beregningen. 

 

G. Offentliggørelse 
Afgørelse vedr. VVM-pligt og fornyelse af indvindingstilladelse er annonceret på 

Favrskov Kommunes hjemmeside den 8. marts 2017. 

Ansøgningen om fornyelse af indvindingstilladelsen er annonceret på Favrskov 

Kommunes hjemmeside den 9. november 2016.  

KLAGEVEJLEDNING 

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Natur- og Miljøklage-

nævnet11 af 

 
 Nymølle Stenindustrier A/S 
 Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund 
 Forbrugerrådet 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet via klageportalen.  Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 

www.virk.dk. som du logger på, typisk med NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem klageportalen til Favrskov Kommune. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et ge-

byr på kr. 900.  Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis Klagenæv-

net giver dig medhold i din klage, får du tilbagebetalt dit gebyr. 

 

                                                                  
11 Jf. Vandforsyningsloven §75 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som hovedregel afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Kommunen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 

Afgørelsen er offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside. Afgørelsen kan inden 

4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

For at klagen er rettidig indsendt, skal den være godkendt i klageportalen og gebyret 

betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen. 

 
Søgsmål 
Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven (etablering af fredningsbælte og beskyttelses-
zone omkring boringsplacering) kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra of-

fentliggørelsen. 

 

BILAGSOVERSIGT 

Bilag nr. 1: Oversigtskort  

Bilag nr. 2: VVM - screening 

 

KOPI AF AFGØRELSEN ER SENDT TIL 

Naboejendom, Bent Engelbrecht og rådgiver Lars Elkjær 

Haldum Mark Vandværk  

Region Midt, Horsens, jord-raastoffer@ru.rm.dk 

Danmarks Naturfredningsforening – Email: dnfavrskov-sager@dn.dk 

Forbrugerrådet – Email: fbr@fbr.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund – Email: post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

 

 

 

 



 

Bilag 1 
Kort med forsyningsområde, indvindingsopland, beskyttelseszoner og boringer 



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation

Vandindvindingstilladelse
Nymølle stenindustri, Haldum
Grrusgrav.

Målforhold 1:15000
Dato 20-12-2016

Udskrevet af
Trine Hoeks
Haugum

Afdeling
Favrskov
Kommune

Signaturforklaring
Kommunegrænser
Beskyttede vandløb
Enge
Heder
Moser
Overdrev
Søer
Indvindingsoplande
Boringer - Industriboring
Boringer - Privat husholdningsboring
Boringer - Ikke-almen vandværksboring
Boringer - Privat almen
vandværksboring



 

Bilag 2 
Afgørelse om ikke‐VVM‐pligt, samt VVM –screening. 



AFGØRELSE OM IKKE VVM PLIGT – 8. marts 2017 
Haldum Grusgrav v. Nymølle Stenindustrier har søgt om fornyelse af tilladelse til indvinding af 150.000 m³ 

grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 78.894 på Vittenvej 12. Der er en eksisterende tilladelse til at 

indvinde 40.000 m³ pr. år fra boringen. Den ansøgte indvindingsmængde er således væsentlig forøget i 

forhold til eksisterende tilladelse. 

Anlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, og det skal derfor vurderes, om anlægget kan få 

væsentlig indvirkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Vurderingen er foretaget efter de kriterier, 

der er opstillet i bekendtgørelsens bilag 3. 

Afgørelse 
Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at vandindvinding fra DGU nr. 78.894 på matr. nr. 7a Haldum 

By, Haldum ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt1, idet indvindingen ikke forventes at få 

væsentlig indvirkning på miljøet. Det ansøgte kan således gennemføres uden udarbejdelse af et 

kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.  
 
Klageadgang 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 

klageportalen.  Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. som du logger på, typisk med 

NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem klageportalen til Favrskov Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900.  Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen. Hvis Klagenævnet giver dig medhold i din klage, får du tilbagebetalt dit gebyr. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som hovedregel afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

Favrskov Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 

Afgørelsen er offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside. Afgørelsen kan inden 4 uger efter 

afgørelsens offentliggørelse, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. For at klagen er rettidig indsendt, 

skal den være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen. 

 

Søgsmål kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter offentliggørelsen på Favrskov Kommunes 

hjemmeside.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Gry Gasser Erlandsen 

Geolog 

                                                      
1 efter § 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning. 



SCREENINGSGRUNDLAG 
 

 Ansøger 

 

Nymølle Stenindustri  

AnlægsID 78503 

Boringsnr. Boring med DGU-nr. 78.894 

 

Boringens beliggenhed Matr.nr. 7a, Haldum By, Haldum 

Favrskov Kommune 

Vittenvej 12, Haldum. 8382 Hinnerup 

Indvindingens formål Grusvask 

 

 

 
SCREENING - HABITATDIREKTIV 
Før der træffes afgørelse skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt2. I forhold til habitatdirektivets 

regler skal det sikres, at anlægget ikke påvirker Natura 2000-områder.  

Yderligere kan der ikke gives tilladelse hvis anlægget kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, 

litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier3. 

 

 

 

Væsentlig 

indvirkning 

på miljøet 
Bemærkninger 

 

Ja Nej 

Kan anlægget i sig selv eller i 

forbindelse med andre projekter 

påvirke et NATURA 2000-

område væsentligt. 
 X 

Der er ingen NATURA 2000-områder i oplandet til 

boringen. Daen stor del af indvindingen 

reinfiltreres til samme terrænnære magasin er 

indvindingen vurderet ikke at kunne påvirke 

omkringliggende NATURA 2000-områder 

væsentligt.   

Kan anlægget beskadige eller 

ødelægge yngle- eller 

rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er optaget i 

habitatdirektivets bilag IV, litra 

a), eller ødelægge de 

plantearter, som er optaget i 

habitatdirektivets bilag IV, litra b) 

i alle livsstadier. 

 X 

I nærområdet kan der i perioder findes levesteder 

for padder og andre dyrearter eller plantearter 

optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det er dog 

vurderet, at indvindingen ikke vil kunne beskadige 

eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for de dyre- eller 

plantearter.  

                                                      
2 Jf. §§ 6 og 7 i Bek. 926 af 27.juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000‐område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på Natura 2000‐området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet 
vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. 
3 Jf. § 10 i  Bek. 926 af 27.juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 



 
SCREENING – VVM 

1. Anlæggets karakteristika 

 Anlæggets 

karakteristika skal 

især anskues i forhold 

til: 

Væsentlig 

indvirkning 

på miljøet 
Beskrivelse og bemærkninger 

 

Ja Nej 

a. Anlæggets 

dimensioner 

 

 X 

Beskrivelse: 
Boring DGU nr. 78.894 etableret i 2003. Der foreligger ingen 

oplysninger om boringens dybde eller filtersætning. Boringen 

er i oktober 2016 bundpejlet til ca. 13 meter under terræn.  

 

Bemærkninger: 
Indvindingens mængde er mindre betydelig.  

Indvindingen vil foregå fra eksisterende boring. Der foretages 

ikke konstruktionsmæssige ændringer. 

   

 b. Kumulation med 

andre projekter 

 

 X 

Beskrivelse: 
Boringen ligger i hovedvandoplandet Randers Fjord. 

 

Bemærkninger: 
Grundvandsressourcen i området vurderes at være 

tilstrækkelig, og den kumulative indvinding vil derfor ikke 

påvirke grundvandsressourcen uvæsentligt. 

Grundvandsressourcen vil over en kort periode gendannes, 

når indvindingen ophører. 

 

 

 c. Anvendelse af 

naturressourcer  X 

Bemærkninger:  
Der indvindes grundvand til drift af grusgraven. Det vurderes, 

at ressourcen er tilstrækkelig i området 

 

 

 d. Affaldsproduktion 
 

 X 

Beskrivelse: 
Der produceres ingen farlige stoffer i forbindelse med 

indvinding af grundvand fra boringen 

Øvrigt affald:  
Intet øvrigt affald. 

 

Bemærkninger: 
Grundvandsindvinding i giver ikke anledning til 

affaldsproduktion. 

 



 e. Forurening og gener 

 X 

Bemærkninger: 

Indvinding af grundvand forventes ikke at give anledning til 

forurening og gener. 

 

 

 f. Risiko for uheld, 

navnlig under hensyn 

til de anvendte stoffer 

og teknologier 

 

 X 

Bemærkninger: 

Det vurderes, at grundvandsindvindingen ikke giver anledning 

til risiko for uheld. 

 

 

2. Anlæggets placering 

 Den miljømæssige 

sårbarhed i de 

geografiske områder, 

der kan blive berørt af 

anlægget, skal tages i 

betragtning, navnlig: 

Væsentlig 

indvirkning 

på miljøet Beskrivelse og bemærkninger 

 

Ja Nej 

a. Nuværende 

arealanvendelse 

 

 X 

Bemærkninger: 

Ingen ændringer, indvinding foregår fra eksisterende boring. 

   

 b. Naturressourcerne

s relative rigdom, 

kvalitet og 

regenereringskapa

citet i området  

 

 X 

Bemærkninger: 
Vandressourcen i området vurderes at være tilstrækkelig stor 

til at indvinding kan tillades, og den forventes hurtigt at 

reetablere sig ved indvindingsophør. 

Indvinding af grundvand i området vurderes ikke at påvirke 

grundvandets kemiske kvalitet væsentligt. 

 

 

 c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:  

”evt. VVM-pligt, hvis alle påvirkningsformer, der forudsætter en nærmere vurdering, inden der kan gives 

tilladelse til det pågældende anlægsprojekt, ikke er kendt på screeningstidspunktet” 

 

- Vådområder         
 X 

 

 



 Screening i BEST viser, at to naturområder er i risiko for at 

blive kritisk påvirket af en øget indvinding. Områderne ligger i 

tilknytning til hinanden ca. 1,4 km syd for grusgraven: 

Natureng i mosaik med rigkær (Eng nr. 694). Moderat 

naturtilstandsindeks men godt artsindeks. Hydrologi: Nogen 

afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte. 23 stjernearter og 7 

problemarter. Det vurderes at naturtilstanden på engen er 

følsom overfor en sænkning i grundvandet. 

 

Rigtig fint rigkær (mose nr. 5092) med bl.a. hjertegræs, 

engblomme og maj-gøgeurt. God naturtilstand (artsindeks på 

0,78). 66 arter i alt. 2 problemarter. 41 stjernearter og 3 to-

stjernearter. Det vurderes at naturtilstanden i mosen er følsom 

overfor en sænkning i grundvandet. 

 

BEST estimerer, at sænkningen som følge af indvinding fra 

Haldum Grusgrav er i størrelsesordenen 1-2 cm 

(reinfiltrationen vurderet til 80 %). Det vurderes at en 

sænkning på 1-2 cm ikke vil medføre en kritisk ændring af 

hydrologien i rigkærerne.  

Den forventede sænkning på maksimalt 1-2 cm vurderes at 

være mindre end den naturlige årstidsvariationen i 

vandstanden. På den baggrund vurderes, at der ikke er 

grundlag for at stille vilkår om monitering i rigkæret. 

Vandløb 

Bemærkninger: 

Screeningen i BEST viser, at der kan være risiko for kritisk 

påvirkning af Haldum Bæk, Dronning Dagmars Kilde, Voer 

Mølleå og Landsbæk. Konsekvensberegningerne er foretaget 

som den samlede påvirkning fra alle boringerne i oplandet. 

 

De nævnte vandløb undtaget Landsbæk er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens §3. Miljømålet for alle nævnte 

vandløb er God økologisk kvalitet. Dog må vandløbskvaliteten 

ikke forringes. Der er ikke i gældende vandplan fastsat 

maksimal tilladelig påvirkning i %. Det afgørende er om den 

ansøgte indvinding vil kunne påvirke vandløbets tilstand og 

om ændringen er til hinder for opfyldelse af vandløbets 

målsætning.  

 

Haldum Bæk og flere tilløb til denne herunder Dronning 

Dagmars Kilde har en meget høj naturværdi med høj 

økologisk tilstand. Haldum bæk og Dronning Dagmars Kilde 

er således rene og upåvirkede og målsætningen forventes at 

være opfyldt. Vandløbene er relative små vandløb med 

median minimumsvandføring mellem 0 og 28 l/s. Haldum Bæk 

og Dronning Dagmars Kilde forventes at være vandførende 



hele året, hvorimod det er Favrskov Kommunes erfaring, at 

Voer Mølleå og Landsbæk ikke er vandførende hele året.  

 

Påvirkningen af medianminimumvandføring alene fra den 

ansøgte indvinding på 150.000 m³ og 80% nedsivning er 

beregnet i BEST til følgende reduktion af vandføringen: 

 

Haldum Bæk 0,23 l/s 

Dronning Dagmars Kilde: 0,14 l/s  

Voer Mølleå: 0,16 l/s 

Landsbæk: 0,01 l/s 

 

Indvindingen fra boringen har de senere år været 

gennemsnitligt omkring 80.000 m³ årligt. Vandløbenes 

nuværende vandføring er således allerede påvirket med cirka 

det halve af det ansøgte. Den faktiske påvirkningen af det 

ansøgte må derfor forventes at være mindre. Det er Favrskov 

Kommunes vurdering, at den ansøgte indvinding ikke vil 

ændre vandløbenes nuværende tilstand. 

 

Andet 

Bemærkninger: 
 Ikke relevant 

- Kystområder 
 X Ikke relevant 

- Bjerg- og 
skovområder  X 

Ikke relevant 

- Reservater og 
naturparker  X 

Ikke relevant 

- Vadehavsområdet 
 X Ikke relevant 

- Områder, der er 
registreret, 
beskyttet eller 
fredet ved national 
lovgivning, EF-
fuglebeskyttelseso
mråder og 
habitatområder  
 

- Områder med Bilag 
IV-arter 

 X 

Bemærkninger: 
Det ansøgte ligger udenfor internationale 

naturbeskyttelsesområder. Favrskov Kommune vurderer, at 

det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for 

internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig. 

Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have noget 

væsentlig indvirkning på beskyttelsen af de ovennævnte arter 

og deres levesteder. 

- Områder, hvor de 
fastsatte 
miljøkvalitetsnorm
er allerede er 
overskredet  

 X 

Bemærkninger: 
Miljøkvalitetsnormerne i vandplanen er overholdt i området. 



 

- Tætbefolkede  
områder 
 

 X 
Bemærkninger:  
Ikke relevant 

- Vigtige landskaber 
set ud fra historisk, 
kulturelt, 
arkæologisk, 
æstetisk eller 
geologisk 
synspunkt 

 X 

Bemærkninger: 
Anlægget vurderes ikke at have indvirkning på områdets 

landskab. 

 
 

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

 De potentielle væsentlige 

virkninger af anlægget skal ses i 

relation til de kriterier, der er anført 

under 1 og 2 ovenfor og navnlig 

under hensyn til: 

Bemærkninger 

 

Påvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres): 

Indvindingen vurderes at påvirke omgivelserne minimalt. 

Den støjmæssige påvirkning anses for at være uvæsentlig. 

 

Påvirkningens 

grænseoverskridende karakter: 

 

Indvindingen vurderes at ske fra et magasin, som vurderes ikke 

at have hydraulisk forbindelse med magasiner udenfor 

kommune- og landegrænser. 

Påvirkningsgrad og –kompleksitet: 

 

Indvindingen kan styres ved årligt at måle den indvundne 

mængde. 

Der vil ske en lokal sænkning af grundvandspotentialet omkring 

boringen. 

Påvirkningens sandsynlighed:  

 

Der forventes ingen væsentlige påvirkninger af miljøet. 

Påvirkningens varighed, 

hyppighed og reversibilitet:  

En eventuel påvirkning forventes at være vedvarende, så længe 

indvindingen fortsættes. Hvis indvindingen ophører, vil 

grundvandsstanden stige til upåvirket niveau. 
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  Formålet

NOTAT
PROJEKT

Rev. GV VVM Haldum
PROJEKTLEDER

PETER ALFRED

DATO

2017-10-01

PROJEKTNUMMER

30.6514.74

UDFÆRDIGET AF

Peter Alfred

Grundvand og overfladevand

Nymølle Stenindustrier A/S ønsker at få tilladelse til råstofindvinding i et ca. 101 ha stort areal
beliggende nordvest for Hinnerup. Der er tidligere udarbejdet oplæg til VVM redegørelse for en
del af området, men VVM processen blev aldrig afsluttet ved Favrskov kommune. Pr. 1. april
2017 er der udgravet ca. 33 ha af det ansøgte areal. Det udgravede areal er medtaget i
ansøgningen, da arealet benyttes til lager- og produktionsplads og adgangsvej. Det ny ansøgte
område fremgår af Figur 1. Indvindingen af råstoffer vil kun ske over grundvandsniveauet i
området, og en minimumsafstand på 1,5 meter over grundvandsniveauet opretholdes under
gravningen. Formålet med dette notat er, at beskrive eventuelle risici i forhold til områdets
grundvands- og overfaldevandsinteresser.

Alle figurer i de følgende afsnit, kan ses i større format i bilag.

Regionplansmæssige retningsl injer

Det udlagte graveområde ved Haldum er beliggende inden for et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD). Områder med særlige drikkevandsinteresser udgøres af områder,
hvor alt grundvand beskyttes af hensyn til den nuværende – og den fremtidige
drikkevandsforsyning.

I OSD-områder kan arealanvendelsen ikke ændres, hvis den fører til dårligere beskyttelse af
grundvandet. Ændringer, der sikrer grundvandet, kan dog fremmes. Aktiviteter, der er særligt
truende ift. grundvandsressourcen, kan ikke placeres i et OSD-område.

I OSD-området er der ligeledes udpeget et nitratfølsomt område (NFI), hvor risikoen for
nedsivning af nitrat er vurderet særlig stor. Generelt skyldes dette dårlig geologisk beskyttelse
og/eller forhøjet indhold af nitrat i vandet. Nedsivning af spildevand kan som hovedregel ikke
forøges i nitratfølsomme områder. NFI dækker hele graveområdet.

Gravning af grus kan generelt godt foregå indenfor OSD og NFI områder.

Vandindvinding i nærområdet

I det nuværende graveområde på Haldum Mark har Nymølle Stenindustri A/S etableret en
indvindingsboring (DGU. nr.78.894). Boringen erstatter DGU. Nr. 78.766 til indvinding af
procesvand. Jf. tidligere prøvepumpninger kan boringen (DGU. Nr. 78.766) yde 19,6 m3/timen
svarende til 170.000 m3 pr. år.

Af aktive større vandindvindingsanlæg ses Vitten Vandværk (Indvinder i en afstand af ca. 1.3
km fra rand af ansøgte område). Haldum Vandværk er i løbet af 2017 overgået til at være
distributions Vandværk, og har ikke aktive boringer registreret i JUPITER.
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I forbindelse med udvidelsen af graveområdet, ønsker Nymølle Stenindustrier at etablere en ny
indvindingsboring, fordi anvendelse af den nuværende boring (DGU 78.894) vil føre til for stort
tryktab i forbindelse med forsyning af vaskeanlægget. De nye boring tænkes placere i området
ved vaskanlægget (markeret med grøn prik på Figur 1). Boringen tænkes udfør til ca. 30 meter
under terræn.

Figur 1:Oversigtskort med ansøgte areal (afgrænset med rød streg)

Geologi og Hydrogeologi

Forståelsen af den geologisk og hydrogeologiske opbygning i interesseområdet er vigtig, når
risikoen for påvirkning af grundvand og vådområder skal evalueres, og forståelsesmodellen
gennemgås i de følgende afsnit. Terrænet i det ansøgte gravområde varierer fra ca. kote 75
langs Vitten Vej, op til over kote 80-86 i de centrale områder. Området er beliggende på en
markant bakke mellem Haldum og Vitten, hvor terrænet stiger fra ca. kote 60-65 ved Haldum,
op til over kote 80-86 i det ansøgte område, for at falde til omkring kote 65-70 ved Vitten By.

Den geologiske opbygning i området omkring Haldum er meget kompleks og der er konstateret
spor efter flere istider i området. Overordnet set er landskabet omkring Haldum Grusgrav en
moræneflade dannet af NØ-isen, som i sidste istid nåede frem til hovedopholdslinjen. Lagene
fra istiden (de øverste jord lag) udgøres af vekslende lag af smeltevandsaflejringer og moræne,
som stedvist er meget is-forstyrret. Råstofindvindingen foregår med udgangspunkt i de kvartære
materialer (smeltevandssand, grus og sten).

Der findes ikke boringer til større dybde indenfor området, som kan anvendes til at beskrive den
dybereliggende geologi.
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I forbindelse med kortlægningen af de begravede dale i Danmark1, er forskellige data (Geofysik,
boringsoplysninger, terrænforhold m.v.) sammenfattet, for at tolke den geologiske
sammenhæng. Resultaterne herfra er vist på Figur 2.

Figur 2: figuren viser de dybe begravede dale i området (rød skravering). Størsteparten af det planlagte
graveområde er beliggende på et plateau, og omgivet af begravede dale, der er skåret ned i den tertiære
overflade.

Figur 2 viser et spændende billede af den dybereliggende geologi. De røde skraveringer på
figuren afspejler dale i det tertiære ler. Disse dale er opfyldt med materialer fra istiderne, og
indeholder vigtige grundvandsressourcer. Mellem dalene ligger den tertiære ler højt og danner
flader (plateauer), i det aktuelle område mellem kote 60-40 m. o. DNN. Graveområdet er
placeret på sådan et plateau.

Vurdering af påvirkninger på grundvandsforhold

Ifølge oplysninger fra JUPITER databasen indvinder Vitten Vandværk (DGU 78.842) fra
velbeskyttede glaciale aflejringer i en af de begravede dale i området (top filter i kote -2,4 m. o.
DNN), medens Haldum Vandværk i løbet af 2017 er overgået til distributionsværk, derfor ikke
har aktive indvindingsboringer længere.

Nymølle Stendindustri’s gamle forsyningsboring (DGU 78.766, i det gamle graveområde.
Graveområdet er markeret med grøn streg på Figur 1) er boret gennem ca. 27 meter kvartære
aflejringer, hvorefter der er beskrevet tertiært ler i prøverne fra boringen. Boringen har været
beskrevet som værende med artesisk vandspejl, i det der er registreret vandspejl over terræn

1 Kortlægning af begravede dale i DK, Sandersen P., Jørgensen F
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(ca. kote 65 m.o. DNN, 23/7-2002), altså et artesisk grundvandsmagasin i de kvartære
aflejringer.

Oplysningerne i JUPITER er efterfølgende kontrolleret af Nymølle Stenindustri. Boringens kote
er 63 m.o. DNN, og rovandspejlet er målt svarende til kote 58. Der er derfor ikke tale om
artesiske forhold.

Udbredelsen af dette magasin er ikke kendt, men der er ikke oplysninger om grundvandsma-
gasiner i den dybde i det ansøgte graveområde.

Afstrømningen i de kvartære magasiner lokalt er ikke kendt. De nærliggende private
husholdninger indvinder i et vist omfang vand fra disse magasiner. Omfang og mængder er ikke
kendt i detaljer, men der er tale om vand til husholdningsbrug, dvs. af mindre omfang.

Da gravningen foregår over grundvandsspejlet, vil den ikke påvirke områdets indvinding.

Vurdering af påvirkning af overfladevand

I det nuværende terræn kan der NØ for graveområdet erkendes en lavning, der gennemskærer
to bakker (hvor den gamle grusgrav er placeret, og det ansøgte område findes). Lavningen
træder tydeligt frem, især på de gamle generalstabskort, som er publiceret på Miljøportalen (se
Figur 3). Lavningen løber overordnet SØ-NV, men det kan ud fra det topografiske kort anes, at
forløbet er længere mod nord og syd, hvor lavningen drejer mod vest.

Lavningen er en dal i den kvartære overflade. Den kan tolkes som værende et resultat af en
smal afsnøret sø (postglacial- etableret efter sidste istid), som i forbindelse med afsmeltningen
er blevet åbnet og tømt. Dette underbygges af, at dalbunden udgøres af fedt, stenfrit, gråt ler. I
forbindelse med gravningen i det gamle område, viste det sig, at lerlaget var 10-15 meter tykt,
og at sandet/gruset under dette interval var tørt.

Ud fra nedenstående kort, luftfotos og topografiske kort over området, ser det ud som om, at
områdets vandhuller/søer er opstået oven på leret i lavningen. Dette understøttes af, at søerne
kan opretholde et vandspejl i et ellers sandet område. Søerne inklusive de to søer ca. 100
meter nord for ansøgte graveområde, har derfor formentlig ingen hydraulisk kontakt til
graveområderne, herunder det ansøgte.
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Figur 3: Generalstabskort over interesseområdet (fra Miljøportalen). Bemærk lavningen i terræn og det
langstrakte vådområde i dalen NØ for interesseområdet, indenfor den blå firkant.

Sammenfattende vurdering

Det har betydning for vurderingen af påvirkningen af grundvandet, om indvindingen af råstoffer
foregår over eller under grundvandsspejlet.

Ved udpegningen af nitratfølsomme områder, er der i forbindelse med statens kortlægning
foretaget en vurdering med vægt på grundvandets sårbarhed. Det vurderes derfor, at yderligere
sårbarhedsvurdering ikke er nødvendig. Råstofgravning øger ikke nødvendigvis grundvandets
sårbarhed. Retablering af graveområdet efter endt gravning, skal dog tage højde for, at
sårbarheden ikke øges.

Ved indvinding over grundvandsspejlet, som i det aktuelle tilfælde, vil påvirkningen af
nuværende indvinding være minimal i forhold til grundvandsressourcens størrelse.

Råstofgravning er i sig selv ikke en forurenende aktivitet, og risikoen for forurening af
grundvandet kan ligestilles med risikoen for grundvandsforurening i forbindelse med jord
behandling ved landbrugsdrift og bygge/anlægsopgaver.

Det vurderes på det foreliggende grundlag derfor, at indvindingen af råstoffer ikke vil kunne
medføre tilstandsændringer i de nuværende vandhuller/søers vandspejl. Det vurderes ligeledes,
at indvinding over grundvandsspejlet ikke vil kunne påvirke grundvandsindvindingen fra
vandværksboringerne i Vitten By eller eventuel nærtliggende privat indvinding.
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BILAG Figur 1-3 i større format.
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Med grøn prik er vist placering for ny indvindingsboring
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1 INDLEDNING 

I forbindelse med udarbejdelse af VVM for en fremtidig udvidelse af råstof-
grav ved Haldum, har Grontmij efter rekvisition fra Nymølle Stenindustrier 
A/S, foretaget undersøgelser af de nuværende og fremtidige støjbelastninger 
ved indvindingen. 
 
Der er foretaget kildestyrkemålinger på samtlige maskiner, som anvendes i 
forbindelse med indvindingen.  
 
Malthas Tegnestue har udarbejdet topografiske kort og koteoplysninger for 
råstofgraven når den er næsten færdiggravet. Disse er anvendt til opbygning 
af den geometriske model af området for fremtidig drift. 
 
 

2 FORUDSÆTNINGER 

For beregning af støjbelastningerne i omgivelserne er der opbygget en geo-
metrisk model af råstofgraven med udgangspunkt i topografiske oplysninger. 
Modellen og beregningerne er foretaget med beregningsprogrammet 
SoundPLAN version 7.0 (update:30092009).  
 
Der er den 25. oktober 2011 foretaget kildestyrkemålinger på samtlige ma-
skiner, som anvendes i forbindelse med indvindingen. Disse kildestyrker er 
anvendt ved beregningerne af både den nuværende drift og den fremtidige 
drift (når indvindingen næsten er afsluttet). 
 



 Side 2 
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I henhold til oplysninger fra Nymølle Stenindustrier A/S er drifttiden på samt-
lige maskiner fra kl. 06.00 – 18.00 på hverdage. Enkelte kilder kører kortere 
tid. I beregningerne er det forudsat, at der dispenseres for driften den første 
time fra kl. 06.00 – 07.00, som normalt henhører under natperioden. Der er 
derfor relateret til den vejledende grænseværdi for dagperioden, som er 55 
dB(A). I vedlagte bilag 1 er 55 dB-kurven derfor vist. 
 
 

3 BEREGNINGSRESULTATER 

Som det fremgår af vedlagte bilag 1, vil der som forventet ske en udvikling i 
støjudbredelsen i takt med at graveområdet udvides. Efter oplysning fra Ny-
mølle Stenindustrier A/S vil sorterings-, vaske- og knuseanlæg blive stående 
i den nuværende placering. Tilførslen af råvarer vil fremtidigt ske via trans-
portbånd.  
 
Af bilag 1, side 2 ses, at der når råstofindvindingen næsten er afsluttet, vil 
være en støjbelastning over 55 dB(A) ved tre boliger i det åbne land, som i 
dag ikke har en støjbelastning over 55 dB(A).  
 
Skal grænseværdien overholdes ved disse tre boliger, er der derfor behov for 
etablering af støjskærmende foranstaltninger. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Grontmij A/S, Acoustica 
 
 
Henrik Højlund Larsen 
Projektleder 
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Beskrivelse:
Måling på generatorsiden, Volvo generator

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

75,8

80,4

83,4

85,7

120,5

119,9

118,0

124,4


50

63

80

86,7

87,5

88,5

92,4

116,9

113,7

111,0

119,3


100

125

160

94,8

97,9

108,0

108,6

114,0

114,0

121,4

122,7


200

250

315

94,2

94,0

94,0

98,9

105,1

102,7

100,7

108,0


400

500

630

96,6

97,4

97,9

102,1

101,4

100,6

99,8

105,4


800

1000

1250

98,5

100,0

99,6

104,2

99,3

100,0

99,0

104,2


1600

2000

2500

99,5

99,3

98,0

103,7

98,5

98,1

96,7

102,6


3150

4000

5000

96,3

95,1

92,7

99,7

95,1

94,1

92,2

98,7


6300

8000

10000

93,0

95,3

86,1

97,6

93,1

96,4

88,5

98,5


12500

16000

20000

83,3

-

-

83,3

87,6


-

-

87,6


Total 112,1 127,5

Frekvens [Hz]

Ly
dt

ry
kn

iv
ea

u,
 L

p 
[d

B
 r

e 
20

 u
P

a]

16 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

A-vægtet spektrum Lineært spektrum

Spektrumfil
LAeq [dB] Terræn-


forhold
Korrektion for

refleksion [dB]

Korrektion  for

baggrundsstøj

Totalstøj:

0002.S3A 74,9 Porøst - Nej

Baggrundsstøj:


Måledato: 2011 Oct 25 Initialer: hjl

Måling i henhold til:


Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993


Kuglemetoden


Over plan


6,00 x 3,00 x 5,00


108,00


6,02

Måleafstand [m]:


Måleflade, areal [m²]:


Sref / S:


Arealkorrektion [dB]:


Nærfeltskorrektion [dB]:


  

20,50


2640,51


  


34,2


  


  



Sagsnr:

Sagsnavn

35.8823.01
Haldum Grusgrav, 

Støjkilde: Bivitec vaskeanlæg

Beskrivelse:

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

-

-


75,1
75,1


-

-


109,8
109,8


50

63

80

85,2

82,2

94,6

95,3

115,5

108,4

117,1

119,7


100

125

160

88,9

91,6

99,1

100,2

108,1

107,7

112,5

114,8


200

250

315

90,2

89,9

93,5

96,3

101,1

98,5

100,1

104,8


400

500

630

97,0

97,6

97,4

102,1

101,8

100,8

99,3

105,5


800

1000

1250

99,6

99,6

99,8

104,4

100,4

99,6

99,2

104,5


1600

2000

2500

99,6

100,6

100,3

105,0

98,7

99,4

99,1

103,8


3150

4000

5000

100,0

99,2

98,0

103,9

98,8

98,2

97,4

103,0


6300

8000

10000

97,1

95,0

90,9

99,8

97,3

96,1

93,4

100,6


12500

16000

20000

86,5

-

-

86,5

90,8


-

-

90,8


Total 111,1 121,7

Frekvens [Hz]
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A-vægtet spektrum Lineært spektrum

Spektrumfil
LAeq [dB] Terræn-


forhold
Korrektion for

refleksion [dB]

Korrektion  for

baggrundsstøj

Totalstøj:

0010.S3A 75,6 Porøst - Nej

Baggrundsstøj:


Måledato: 2011 Oct 25 Initialer: hjl

Måling i henhold til:


Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993


Kuglemetoden


Over plan


6,00 x 4,00 x 5,00


124,00


6,16

Måleafstand [m]:


Måleflade, areal [m²]:


Sref / S:


Arealkorrektion [dB]:


Nærfeltskorrektion [dB]:


  

16,50


1710,60


  


32,3


  


  



Sagsnr:

Sagsnavn

35.8823.01
Haldum Grusgrav, 

Støjkilde: Båndstation

Beskrivelse:
Måling på båndstation med sand på bånd

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

-

-

-

-

-

-

-

-


50

63

80

-

-


70,8
70,8


-

-


93,3
93,3


100

125

160

72,7

73,0

78,9

80,7

91,9

89,1

92,3

96,1


200

250

315

78,3

77,2

80,0

83,4

89,2

85,8

86,6

92,2


400

500

630

84,7

87,9

90,1

92,8

89,5

91,1

92,0

95,7


800

1000

1250

89,2

90,6

90,1

94,7

90,0

90,6

89,5

94,8


1600

2000

2500

91,4

89,6

88,1

94,7

90,4

88,4

86,8

93,5


3150

4000

5000

86,7

87,9

83,5

91,2

85,5

86,9

83,0

90,2


6300

8000

10000

77,0

72,4

68,1

78,7

77,1

73,5

70,6

79,3


12500

16000

20000

-

-

-

-

-

-

-

-


Total 99,8 102,6

Frekvens [Hz]
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A-vægtet spektrum Lineært spektrum

Spektrumfil
LAeq [dB] Terræn-


forhold
Korrektion for

refleksion [dB]

Korrektion  for

baggrundsstøj

Totalstøj:

0014.S3A 75,7 Porøst - Nej

Baggrundsstøj:


Måledato: 2011 Oct 25 Initialer: hjl

Måling i henhold til:


Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993


Kuglemetoden


Over plan


2,50 x 1,50 x 1,50


15,75


2,09

Måleafstand [m]:


Måleflade, areal [m²]:


Sref / S:


Arealkorrektion [dB]:


Nærfeltskorrektion [dB]:


  

4,50


127,23


  


21,0


  


  



Sagsnr:

Sagsnavn

35.8823.01
Haldum Grusgrav, 

Støjkilde: Fødekasse til knuser

Beskrivelse:
Måling på fyldning af sten i fødekasse til 
knuseranlægget

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

-

-


73,6
73,6


-

-


108,2
108,2


50

63

80

83,7

87,3

90,0

92,5

113,9

113,5

112,5

118,1


100

125

160

90,5

89,0

93,2

96,0

109,6

105,1

106,6

112,3


200

250

315

94,3

98,4

103,6

105,1

105,2

107,0

110,2

112,8


400

500

630

105,3

104,9

107,6

110,9

110,1

108,2

109,5

114,1


800

1000

1250

109,8

111,3

113,0

116,3

110,7

111,3

112,4

116,3


1600

2000

2500

115,8

116,9

115,8

121,0

114,8

115,7

114,6

119,8


3150

4000

5000

113,8

112,1

110,8

117,2

112,6

111,1

110,2

116,2


6300

8000

10000

108,9

106,5

100,9

111,3

109,0

107,6

103,4

112,0


12500

16000

20000

93,4

-

-

93,4

97,7


-

-

97,7


Total 124,0 125,2

Frekvens [Hz]

Ly
dt

ry
kn

iv
ea

u,
 L

p 
[d

B
 r

e 
20

 u
P

a]

16 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

A-vægtet spektrum Lineært spektrum

Spektrumfil
LAeq [dB] Terræn-


forhold
Korrektion for

refleksion [dB]

Korrektion  for

baggrundsstøj

Totalstøj:

0013.S3A 91,6 Porøst - Nej

Baggrundsstøj:


Måledato: 2011 Oct 25 Initialer: hjl

Måling i henhold til:


Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993


Kuglemetoden


Over plan


3,00 x 3,00 x 2,50


39,00


3,28

Måleafstand [m]:


Måleflade, areal [m²]:


Sref / S:


Arealkorrektion [dB]:


Nærfeltskorrektion [dB]:


  

11,50


830,95


  


29,2


  


  



Sagsnr:

Sagsnavn

35.8823.01
Haldum Grusgrav, 

Støjkilde: Kegleknuser

Beskrivelse:

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

-

-


76,0
76,0


-

-


110,6
110,6


50

63

80

80,9

84,3

87,8

90,0

111,1

110,5

110,3

115,4


100

125

160

90,5

92,2

98,1

99,7

109,6

108,3

111,4

114,8


200

250

315

94,2

98,2

103,8

105,2

105,1

106,8

110,4

112,8


400

500

630

106,6

109,0

110,1

113,6

111,4

112,3

112,0

116,7


800

1000

1250

110,0

111,6

114,3

117,1

110,9

111,6

113,7

117,0


1600

2000

2500

117,0

116,3

115,6

121,1

116,0

115,1

114,3

120,0


3150

4000

5000

113,9

111,6

108,9

116,7

112,7

110,7

108,3

115,7


6300

8000

10000

105,4

101,7

96,5

107,3

105,5

102,8

99,0

108,0


12500

16000

20000

90,4

-

-

90,4

94,7


-

-

94,7


Total 124,2 125,3

Frekvens [Hz]
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A-vægtet spektrum Lineært spektrum

Spektrumfil
LAeq [dB] Terræn-


forhold
Korrektion for

refleksion [dB]

Korrektion  for

baggrundsstøj

Totalstøj:

0007.S3A 88,4 Porøst - Nej

Baggrundsstøj:


Måledato: 2011 Oct 25 Initialer: hjl

Måling i henhold til:


Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993


Kuglemetoden


Over plan


2,00 x 1,50 x 4,00


31,00


4,19

Måleafstand [m]:


Måleflade, areal [m²]:


Sref / S:


Arealkorrektion [dB]:


Nærfeltskorrektion [dB]:


  

17,00


1815,84


  


32,6


  


  



Sagsnr:

Sagsnavn

35.8823.01
Haldum Grusgrav, 

Støjkilde: Kæbeknuser

Beskrivelse:
Måling på kæbeknuser inkl. fyldning i fødekasse

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

-

-

-

-

-

-

-

-


50

63

80

79,0

85,4

85,6

88,9

109,2

111,6

108,1

114,6


100

125

160

88,5

91,9

95,6

97,7

107,6

108,0

108,9

113,0


200

250

315

96,5

97,3

101,9

104,0

107,3

105,9

108,5

112,1


400

500

630

104,5

107,2

108,1

111,6

109,3

110,4

110,0

114,7


800

1000

1250

109,2

110,1

111,5

115,2

110,0

110,1

110,9

115,1


1600

2000

2500

112,9

113,7

114,2

118,4

112,0

112,5

112,9

117,2


3150

4000

5000

111,8

109,6

106,1

114,5

110,6

108,6

105,5

113,5


6300

8000

10000

101,5

97,0

92,9

103,2

101,6

98,1

95,4

103,8


12500

16000

20000

88,4

-

-

88,4

92,7


-

-

92,7


Total 121,8 123,1

Frekvens [Hz]
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A-vægtet spektrum Lineært spektrum

Spektrumfil
LAeq [dB] Terræn-


forhold
Korrektion for

refleksion [dB]

Korrektion  for

baggrundsstøj

Totalstøj:

0004.S3A 88,4 Porøst - Nej

Baggrundsstøj:


Måledato: 2011 Oct 25 Initialer: hjl

Måling i henhold til:


Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993


Kuglemetoden


Over plan


4,00 x 2,00 x 3,50


50,00


4,15

Måleafstand [m]:


Måleflade, areal [m²]:


Sref / S:


Arealkorrektion [dB]:


Nærfeltskorrektion [dB]:


  

13,00


1061,86


  


30,3


  


  



Sagsnr:

Sagsnavn

35.8823.01
Haldum Grusgrav, 

Støjkilde: Mercedes generatoranlæg

Beskrivelse:
Generator til Bivitec vaske- og sigteanlæg

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

-

-


70,4
70,4


-

-


105,1
105,1


50

63

80

71,0

77,3

93,7

93,9

101,3

103,5

116,2

116,6


100

125

160

81,8

88,1

92,8

94,4

101,0

104,2

106,2

109,1


200

250

315

87,3

90,1

93,7

95,9

98,1

98,7

100,3

103,9


400

500

630

97,9

95,2

96,5

101,4

102,7

98,4

98,4

105,1


800

1000

1250

96,4

97,3

97,6

101,9

97,2

97,3

97,0

101,9


1600

2000

2500

98,1

96,5

94,6

101,4

97,1

95,3

93,4

100,3


3150

4000

5000

93,2

92,0

90,1

96,7

92,0

91,0

89,5

95,7


6300

8000

10000

87,7

84,8

80,5

90,0

87,8

85,9

83,0

90,8


12500

16000

20000

75,4

-

-

75,4

79,7


-

-

79,7


Total 107,6 118,2

Frekvens [Hz]

Ly
dt

ry
kn

iv
ea

u,
 L

p 
[d

B
 r

e 
20

 u
P

a]

16 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

A-vægtet spektrum Lineært spektrum

Spektrumfil
LAeq [dB] Terræn-


forhold
Korrektion for

refleksion [dB]

Korrektion  for

baggrundsstøj

Totalstøj:

0008.S3A 78,7 Porøst - Nej

Baggrundsstøj:


Måledato: 2011 Oct 25 Initialer: hjl

Måling i henhold til:


Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993


Kuglemetoden


Over plan


1,00 x 1,00 x 3,50


15,00


3,57

Måleafstand [m]:


Måleflade, areal [m²]:


Sref / S:


Arealkorrektion [dB]:


Nærfeltskorrektion [dB]:


  

8,00


402,12


  


26,0


  


  



Sagsnr:

Sagsnavn

35.8823.01
Haldum Grusgrav, 

Støjkilde: Powerscrub 120, knivvasker

Beskrivelse:

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

-

-


77,0
77,0


-

-


111,6
111,6


50

63

80

80,4

78,4

81,0

84,8

110,6

104,6

103,5

112,2


100

125

160

84,8

86,6

93,0

94,4

103,9

102,7

106,3

109,4


200

250

315

84,6

84,5

87,5

90,6

95,5

93,1

94,1

99,1


400

500

630

91,1

91,5

93,5

97,0

95,9

94,8

95,4

100,2


800

1000

1250

95,1

95,9

95,9

100,4

96,0

95,9

95,3

100,5


1600

2000

2500

96,3

97,0

98,0

101,9

95,3

95,8

96,7

100,8


3150

4000

5000

98,2

96,9

94,8

101,6

97,0

96,0

94,2

100,6


6300

8000

10000

92,3

89,8

86,8

95,0

92,4

90,9

89,3

95,8


12500

16000

20000

84,2

-

-

84,2

88,5


-

-

88,5


Total 107,3 116,6

Frekvens [Hz]
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A-vægtet spektrum Lineært spektrum

Spektrumfil
LAeq [dB] Terræn-


forhold
Korrektion for

refleksion [dB]

Korrektion  for

baggrundsstøj

Totalstøj:

0009.S3A 71,5 Porøst - Nej

Baggrundsstøj:


Måledato: 2011 Oct 25 Initialer: hjl

Måling i henhold til:


Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993


Kuglemetoden


Over plan


3,50 x 1,50 x 1,50


20,25


2,42

Måleafstand [m]:


Måleflade, areal [m²]:


Sref / S:


Arealkorrektion [dB]:


Nærfeltskorrektion [dB]:


  

17,00


1815,84


  


32,6


  


  



Sagsnr:

Sagsnavn

35.8823.01
Haldum Grusgrav, 

Støjkilde: Transportbånd med sand

Beskrivelse:

Frekvens

[Hz] 1/3-okt. 1/1-okt. 1/3-okt. 1/1-okt.

Lp,A [dB]
 Lp,LIN [dB]


12.5

16

20

-

-

-

-

-

-

-

-


25

31.5

40

-

41,1

44,7

46,3

-


80,6

79,4

83,0


50

63

80

51,9

54,3

60,1

61,6

82,2

80,5

82,6

86,6


100

125

160

63,1

58,1

61,5

66,2

82,3

74,2

74,9

83,5


200

250

315

64,7

67,1

68,3

71,7

75,6

75,8

74,9

80,2


400

500

630

77,4

79,6

83,7

85,8

82,2

82,9

85,6

88,6


800

1000

1250

85,4

85,0

87,2

90,8

86,3

85,0

86,6

90,8


1600

2000

2500

88,2

84,2

81,2

90,3

87,2

83,0

80,0

89,2


3150

4000

5000

79,5

74,8

71,4

81,3

78,3

73,9

70,9

80,2


6300

8000

10000

68,0

63,5

59,3

69,8

68,1

64,6

61,8

70,4


12500

16000

20000

55,3
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Anvendt metode:


Referencebox, placering:


Referencebox, dimensioner [m3]:


Referencebox, areal [m²]:


Karakteristisk dimension, d0 [m]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993
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NOTAT
PROJEKT

Haldum Grusgrav, 2017 udvidelse
UDFÆRDIGET AF

Mathias Bødker Borup
DATO

2017-09-22

PROJEKTNUMMER

35.9030.01
KVALITETSSIKRET AF

Henrik Højlund Larsen
NOTAT

N8.035.17

Indledning

Sweco A/S, lydafd. Acoustica er af Nymølle Stenindustrier blevet rekvireret til at belyse
støjbelastningen for udvidelsen af indvindingsområdet ved Haldum grusgrav, med henblik på at
beregne hvor tæt indvindingen kan komme til Vitten by, uden at overskride de vejledende
støjgrænser.

Figur 1 – Udvidelsesområdet for Haldum grusgrav.

Støjudbredelsen er beregnet for følgende situationer:

1. Udvidelse af indvindingsområdet med terrænet tilpasset kote-angivelser, jf. fremsendte
materiale (se bilag 4).

2. Indarbejdelse af en 4 meter høj støjvold langs grusgravens område.

3. Grusgravens terrænhældning er ændret til 1:1, tilsvarende støjvolden.
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Beregningsforudsætninger

Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993
“Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Beregningerne er udført med
beregningsprogrammet SoundPlan, version 7.4 opdateret d. 18-07-2017. Der er udarbejdet en
tredimensionel støjberegningsmodel og udført beregninger af støjudbredelsen i 1,5 meter over
terræn. Driften er 100 % i dagsperioden fra kl. 7 – 18, med undtagelse af kegle- og kæbeknuser
der er i drift fra kl. 7 – 13. Terrænet i hele beregningsområdet regnes akustisk blødt.

Nærværende beregninger er foretaget med udgangspunkt i den kortlægning, som er udført i
2012, notat N8.003.12, dateret 11. januar 2012.

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til tidligere støjberegninger:

· Terrænet er opdateret og udvidet, således det omfatter det kommende graveområde
på matrikel 7m. Terrænets fremtidige udformning er med udgangspunkt i fremsendte
materiale, med kote-angivelser for området.

· Ny placering af tørsigteanlæg og vaskeanlæg, der rykkes tættere på Vitten by mod
vest. De nye placeringer fremgår af materiale fremsendt af Nymølle Stenindustrier.

· Ovenstående medfører at transportbåndet er rykket tættere på det kommende
indvindingsområde ved Vitten by.

· Der er indarbejdet 2 stk. læssemaskiner, hvis arbejdsområde tager udgangspunkt i et
worst case i forhold til afstanden til Vitten by. Der er også for disse regnet med 100%
drift i dagperioden fra kl. 07 til 18.

· Placering af de resterende kilder er uændret i forhold til tidligere beregninger.

· Indarbejdelse af en 4 meter høj støjvold langs grusgravens område, med hældning
1:1 og en kronebredde på 2 meter. Støjvolden placeres 3 meter fra vej/skel.

Resultater

Støjudbredelsen for situation 1 er vist i bilag 1. Arbejdsområdet ifm. indvindingen er i denne
situation ca. 150 meter fra nærmeste bolig i Vitten by. Støjgrænsen på 55 dB(A) i dagperioden
overholdes. Støjudbredelsen for situation 2 er vist i bilag 2. Afstanden til nærmeste bolig i Vitten
by er uændret, men støjvolden dæmper det generelle støjniveau i Vitten by, og støjgrænsen i
dagperioden overholdes stadig. Støjudbredelsen for situation 3 er vist i bilag 3. Som
konsekvens af terrænets stejlere hældning, kan indvindingen rykkes til ca. 65 meter fra
nærmeste bolig i Vitten by. Støjgrænsen på 55 dB(A) vil således stadig overholdes.

Nærværende undersøgelse viser derfor, at det faktisk er muligt at indvinde på det pågældende
område uden etablering af støjvolde mod Vitten By, hvis den fremsendte topografi for næsten
færdig indvinding anvendes.
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Bilag 1: Udvidelse af indvindingsområdet med terrænet tilpasset kote-angivelser
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Bilag 2: Med 4 meter høj støjvold langs grusgravens område
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Bilag 3: Grusgravens terrænhældning er ændret til 1:1, tilsvarende støjvolden
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Bilag 4: Kote-angivelser for fremtidig udvidelse





Projektbeskrivelse. 
 
 
Hvorfor råstofindvinding. 
Området er meget væsentligt for råstofforsyningen til Århus og Randers. Området supplerer det 
regionale graveområde ved Romalt samt de øvrige mindre graveområder omkring Randers og 
Århus. 
 
Området indgår i det Regionale Råstofgraveområde Haldum, som er beskrevet i Råstofplan 2016 
for Region Midtjylland.  
 
De nærmeste byer omkring området er Haldum (mod sydøst) og Vitten (mod vest). 
 
Der foretages allerede i dag indvinding i dele af området og området spiller derfor en vigtig rolle for 
råstofforsyningen til Østjylland. Der graves til en dybde indtil 32 m under terræn, dog ikke dybere 
end 1½ m over vandspejl. Gravedybden inkl. overjord er pt. ca. 25 m. 
 
Af hensyn til de omkringliggende ejendomme er der fastsat krav om graveafstand til naboskel, veje 
og skrænthældninger. 
 
 
Råstoffernes udnyttelse. 
Det samlede ansøgte indvindings areal formodes at indeholde omkring 10 mio. kubikmeter sand, 
grus og sten.  
  
I 2008 var salget fra grusgravene i Haldum det højeste nogensinde. Produktionen var på 670.000 
m3. I 2009 var produktionen på ca. 384.000 m3, i 2010 325.000 m3 og i 2011 357.000m3. I 2016 
var salget på 536.000. Dog ønskes den samlede årlige mængde på 600.000 m3 fastholdt, da der 
kan komme ordre til enkelte større projekter.  
 
Med en årlig indvindingsrate på ca. 600.000 m3, vil indvindingen være afsluttet om 33 år. 
 
 
Nymølle Stenindustrier A/S ønsker at få tilladelse til råstofindvinding på et ca. 100 ha stort areal 
beliggende nordvest for Hinnerup. Der er tidligere udarbejdet oplæg til VVM redegørelse for en del 
af området, men VVM processen blev aldrig afsluttet ved Favrskov kommune. Pr. 1. april 2017 er 
der udgravet ca. 33 ha af det ansøgte areal Det udgravede areal er medtaget i ansøgningen, da 
arealet benyttes til lager- og produktionsplads og adgangsvej.  
 
Støj. 
Den tidligere VVM ansøgning blev efter ønske fra Favrskov kommune justeret, idet kommunen 
ønsker en 300 m beskyttelsesafstand til Vitten by. Ønsket var mere eller mindre udokumenteret, og 
Nymølle Stenindustrier A/S har derfor fået udarbejdet en støjberegning for at påvise, hvor tæt der 
kan indvindes mod Vitten by og øvrige naboer, således at støjkravene ved Vitten by kan 
overholdes. 
 
Sorteringsanlæggene placeret centralt i graveområdet for at minimere miljøpåvirkninger til 
naboerne. Ved gravefront vil råstofferne via en fødekasse blive ført på transportbånd ind til 
produktionsanlæggene.  
 



Støj til naboer kan især forekomme når der tages overjord af, idet maskinerne så kører tæt på 
jordoverfladen. Denne proces sker kun i korte perioder hen over året. Der etableres støjdæmpende 
volde som omkranser det ansøgte graveområde. Volden lægges op i takt med at nye etaper 
åbnes. Ved borgermøde i 2009 ønskede naboerne sig denne løsning. Hvis Favrskov kommune 
giver tilladelse vil der blive etableret vold op mod Vitten by december måned 2017. Landzone-
ansøgning ligger ved Favrskov kommune.  
 
Støjbelastningen fra trafik på offentlige veje i området er ikke kumuleret med støjen fra projektet. 
Der er dermed ikke udført beregninger af den kumulerede støjbelastning i området, som reelt 
opleves ved de enkelte boliger.  
 
Beregning vedlægges, se bilag. 
 
 
Støv. 
Støv fra arbejdet nede i grusgraven vurderes ikke at medføre væsentlige gener ved boligerne i 
området. Den største gene vurderes at komme fra det støv og mudder, som lastbilerne trækker 
med sig ud på det offentlige vejnet. Ved hyppig vanding af grusgraven og hyppig vanding og 
fejning af den befæstede indkørsel vil generne kunne minimeres. 
 
Det vurderes, at vibrationer fra maskiner i graveområdet ikke vil være mærkbare uden for grave-
området. 
 
 
Plante- og dyreliv 
Det ansøgte graveområde dækker udelukkende intensivt dyrkede marker uden større naturindhold. 
En del af ansøgningsområdet er allerede under udgravning.  
 
De eneste særligt beskyttelseskrævende arter der er konstateret i området, er arter som 
forekommer på grund af graveaktiviteterne. Det drejer sig om Lille Præstekrave og en større koloni 
af Digesvale.  
 
Der ligger en række vandhuller omkring graveområdet og det vurderes at spidssnudet frø og/ eller 
stor vandsalamander potentielt yngler i disse. Det forventes, at der efter udgravning vil være 
etableret flere søer i området, hvilket vil bidrage positivt til områdets bestande af padder.  
 
Det vurderes at projektet med en passende grave- og efterbehandlingsplan, ikke vil have en 
negativ effekt på dyre og plantelivet i området, da efterbehandlingen af arealet samlet set vurderes 
at medføre en større flora- og faunadiversitet end under de nuværende forhold. 
 
 
Grundvandspåvirkning. 
Vandindvindingsboringerne fra Vitten eller Haldum Vandværk ligger alle udenfor det ansøgte 
graveområde. Ansøgningsområdet er imidlertid beliggende inden for et område med særlige 
drikkevandsinteresser og det er derfor ikke tilladt at grave nærmere en 1½ m over 
grundvandsspejl. Områder med særlige drikkevandsinteresser udgøres af områder, hvor alt 
grundvand beskyttes af hensyn til den nuværende såvel som fremtidige drikkevandsforsyning. 
 
I det nuværende terræn kan der nord for graveområdet erkendes en lavning i terrænet, der 
gennemskærer to bakker (hvor den gamle grusgrav er placeret, og det ansøgte område findes).  
 



Lavningen kan tolkes som værende et resultat af en smal afsnøret sø (postglacial), som i 
forbindelse med afsmeltningen er blevet åbnet og tømt. Dette underbygges af, at dalbunden 
udgøres af fed stenfrit, gråt ler. I forbindelse med gravningen i det gamle område, viste det sig, at 
lerlaget var 10-15 meter tykt, og at sandet/gruset under dette interval var tørt.  
 
Flere vandhuller/søer er opstået i lavningen. Søerne har formentlig ingen hydraulisk kontakt til 
graveområderne, herunder det ansøgte. Dette understøttes af, at søerne kan opretholde et 
vandspejl i et ellers så sandet område. 
 
Det vurderes på det foreliggende grundlag, at indvindingen af råstoffer ikke vil kunne medføre 
tilstandsændringer i de nuværende vandhuller/søernes vandspejl ej heller vil indvindingen kunne 
påvirke grundvandsindvindingen fra vandværksboringerne i Haldum/Vitten By 
   
Se redegørelse i bilag. 
 
Risiko for uheld 
Der vil være risiko for uheld under indvindingen. Disse kan medføre forurening af jord og 
grundvand som følge af spild af olie og brændstof. Denne risiko reduceres ved at der graves over 
grundvandsniveau samt anvendes godkendte miljøtanke til opbevaring af brændstof 
  
Graveplan. 
Der vedlægges forslag til etapeplan. 
 
Efterbehandlingsplan. 
Der vedlægges oplæg til efterbehandlingsplan. Planen tager udgangspunkt i de ønsker Favrskov 
kommune tidligere har fremført ved den seneste VVM ansøgning. 
 
Flytning af produktionsanlæg. 
Begge anlæg flyttes længere ind i grusgraven og der etableres nyt slambassin. 
 
Ny vandboring. 
Da begge produktionsanlæg flyttes længere ind i grusgraven, etableres også en ny boring til 
vandindvinding. 
 
Kontor vægt og skurvogne. 
Skurvogne ved indkørsel til grusgraven og vægt flyttes længere ind i grusgraven.  
 
Affald og spildevand 
Der genereres ikke særlige mængder af affald ved indvindingsaktiviteterne. Husholdningsaffald, 
spildevand, affald fra maskiner mv. bliver håndteret og sorteret i henhold til retningslinjerne fra 
Favrskov Kommune. 
 
Trafikforhold 
Graveområdet vejbetjenes af lastbiler fra Lynghøjvej, som ligger i den østligste del af grave-
området. Lastbilerne har en lasteevne på op til 30 tons (svarende til ca. 20 m3 råstoffer). Der 
forventes samlet op til 155 ekspeditioner pr. dag over ca. 225 arbejdsdage om året. Pt. er niveauet 
omkring 50 til 90 biler om dagen. 
 
Ved udkørsel til Lynghøjvej er der opsat forbudsskilt mod venstredrejning op ad Lynghøjvej.  
Lastbilerne kører direkte til Skanderborgvej til fordeling mod nord og syd. Udkørsel til Lynghøjvej er 
ændret så lastbiler til og fra grusgraven har fri passage, hvorimod øvrige trafikanter til Lynghøjvej 
skal holde tilbage for trafik til og fra grusgraven.  
 



 



 
Bilag 5 

 

Basisoplysninger Tekst 
 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 

 

Indvinding af sandede anlægsmaterialer primært til brug som entreprenørmaterialer (Vej, fundering mv.) Der 

forventes indvinding af omkring 500.000 m3 pr. år hvilket vil generere en lastbiltrafik på 80-110 lastbiler om 

dagen. 

Projektet beskrives nærmere i den vedlagte ansøgning om gravetilladelse samt i den  

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre 

 

Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539 2640 Hedehusene 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson 

 

Per Ulrik Jensen 

Mob. +45 22 23 65 06 

Mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Nymølle Stenindustrier A/S 

Hovedgaden 539 2640 Hedehusene 

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav  

 

Se venligst den vedlagte ansøgning om gravetilladelse. 

 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner  

(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, 

som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 

projektet) 

Favrskov Kommune 

 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 

 

Se venligst den vedlagte ansøgning om gravetilladelse. 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 

anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

 

Se venligst den vedlagte ansøgning om gravetilladelse. 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  

 

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse  

 X  

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 

 Angiv punktet på bilag 1:  

Pkt. 19. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, 

eller tørvegravning på et areal over 150 hektar. 

 

 
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse   X  

Pkt. 2a. Råstofindvinding fra åbne brud 



 

Projektets karakteristika Tekst 
 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter 

angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr 

og ejerlav 

 

Se venligst den vedlagte ansøgning om gravetilladelse. 

 
2. Arealanvendelse efter projektets realisering 
 

Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2 
 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
 

Natur og rekreativt areal. 

 
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og 

i givet fald hvor meget i m 
 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
 

Projektets bebyggede areal i m2 
 

Projektets nye befæstede areal i m2 
 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 
 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 
 

 

Ansøgt areal er ca. 100 ha. 

 
 
 
 
Der er opstillet midlertidig sikret container med diesel til tankning af kørende materiel, samt containere til 
materiel. 
 
- 
 
110 
 
2,5m 

 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 

 
 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 

 
Vand- mængde i anlægsperioden 

 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 

 
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden 

 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
Ej relevant 
 
Igangværende råstofindvinding 

 



 

Projektets karakteristika Tekst 
 
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen:  

   Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
  

   Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
  

   Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
 

Vand – mængde i driftsfasen 
 

 
Se grave- og efterbehandlingsplan i vedlagte ansøgning om gravetilladelse 
 
 
Der graves rågrus iht. Graveplan 
 
Rågrus oparbejdes via sigtning til færdigvarer 
 
Der forventes et årligt salg af grusmaterialer i størrelsesordenen 500.000 m3/år 
 
- 

 
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:  
     

       Farligt affald: 
  

      Andet affald: 
  

      Spildevand til renseanlæg: 
 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
 

      Håndtering af regnvand: 

 
 
 
200 ltr. Olieprodukter der afhentes af Avista Oil 
 
Metalaffald mv. afhentes af Stena Recycling 
 
 
 
- 
 
- 

 

Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning 
 

 
X 

 

 
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse
+af+listevirksomheder/Branchebilag/  
 

 

X 

 
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10 

 
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår  

 
 

 
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter 
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-
+bedst+tilgaengelige+teknik/  
 

 

X 

 
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12. 

 
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter 

 
 

 
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner 
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-
+bedst+tilgaengelige+teknik/  

 

X 

 
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14. 
 



 

Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner 
 

  
 
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj. 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejlednin
ger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm 
 

X  

 
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. ”Ekstern støj fra virksomheder” 
 

 
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor 
 

X  

 
I forbindelse med VVM-redegørelse udarbejdes beregning og redegørelse for 
støjudbredelse.  

 
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor 
 

X  

 
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

 
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening. 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fr
a_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Ve
jledninger_og_bekendtgoerelser.htm 

 

X  

 
BEK nr 1458 af 07/12/2015 - Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra 
mobile ikke-vejgående maskiner mv. 

 
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor 
 

X  

 
Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
 

 
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor 
 

X  

 
Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
 

 
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 

 
- I anlægsperioden 

 
- I driftsfasen 

 

 
 
 
 
 

X 

 

 
Påvirkningen forventes at være lokal og omkring udkørsel. Beskrives yderligere i 
forbindelse med VVM-redegørelse.  

 



 

Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
 

- I anlægsperioden 
 

- I driftsfasen 
 

 

X 

 
Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse. 

 
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning 
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne.  
 

- I anlægsperioden 
 

- I driftsfasen 
 

 

X 

 
Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011  
 

 

X 

 

 

Projektets placering 
 

Ja Nej Tekst 

 
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den 
gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html  
 

 

X 

 
Hvis ”ja”, angiv hvilke:  

 
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer – jf. 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

 

X 

 
Hvis ”ja” angiv hvilke: 

 
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer 
 

 

X 

 

 
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder: jf. 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 

 

Ikke relevant 

 
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 

X 

 

 



 

Projektets placering 
 

Ja 
 

Nej Tekst 

 
29. Forudsætter projektet rydning af skov:  
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 
 

 X 

 

 
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 
 

 X 

 

 
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  

Beskrives i forbindelse med VVM-redegørelse.  

 
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  

Beskrives i forbindelse med VVM-redegørelse. 

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – 
jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  

Beskrives i forbindelse med VVM-redegørelse. 

 
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde 
(Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder) – jf. 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  

Ca. 9,5 km mod nord findes Natura 2000 område Bjerre Skov og Haslund Skov, Natura 
2000-område nr. 229. 
 
Beskrives yderligere i forbindelse med VVM-redegørelse. 

 
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde 
kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse 
nr. 1022 af 25. august 2010 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og 
bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396  
samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen 
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/ 
   

X  

 

 
36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser - jf. 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 
 

X  

Beskrives i forbindelse med VVM-redegørelse. 

 
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – 
jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 X 

 



 
 

Projektets placering 
 

Ja 
 

Nej Tekst 

 
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold) 
 

X  

Beskrives i forbindelse med VVM-redegørelse. 

 
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande 
 
 

 X 

 

 
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet. 
 

  Der udarbejdes VVM-redegørelse hvori forhold vedr. pkt. 40 uddybes.  

 
 
 
41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.     
 
 
 
Dato: 10. maj 2017 Bygherre/anmelder: Jakob Qvortrup Christensen – Nymølle Stenindustrier A/S 
 
 

Vejledning 
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til 
via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke 
gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne 
miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.  
 
Farverne ”rød/gul/grøn” angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed 
være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke 
besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 
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